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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR,

Keramik-Festkondensatoren
fir Kloingerédte dor Hochfrequonztochnik

Plannasilions-Nr, §1 72000

Als Ergobrids bahnbrechender Versucho und Ferschungen stellon wir In hoch-
antwickolfor Fartigung Hochfrequenz-Kondonsatoron mit keramischem Diolek-
trikum fiir kleine Kapazitidtswerle bis zu sehr grofon Kapazitdtswerten und
Leistungon hor, Untor ihnen haben die nachstehond hehandelten Fostkonden-
satoron fir Nennspannungon his 1000 V, Scheinleistungen bis 2000 VA und
Betriohstemperaturen von - 60 bis 100" C') dem Kleingortitobau der Hoch-
frequenztechnik und namentlich dom der Rundfunk- und der kommerzicllen
Kurzwollentechnik grundsélzliche Verhesserungon und Fortschritte ermdglicht.
Ausschlaggebend hierfir sind neben ihrer Vorlustarmut insbesondero dic
zoilliche Unverénderlichkeit (hrer elekirischen Eigenschaften sowie die sehr
genaue und dauerhalte Abgleichbarkeit ihrer Kapazitatswerte als Folgen thres
formstarron Aufbaues.

AUFBAU. Bei den handelsiiblichen Papier- oder Glimmer-Kondensatoren
werden Belag und Dielektrikum durch Zusammenwlickeln oder Zusammen-
pressen vereinigt, wobel sich Zwischenschichten aus Luft oder Imprégnier-
milteln, die imHochfrequenzield zusétzliche dielektrische Verluste verursachen,
nicht vermeiden lassen. Demgegeniiber wird bei unseren Keramik-Kondonsa-
toren ein Belag aus Edelmelali auf oin verlustarmes und chemisch totas kera-
misches Dielekirikum aufgehrannt. Diese Verbindung st hitzehesténdig und
unidslich, Wahrend gewickelte oder geschichtete Kondensatoren je nach Tom-
peratur und Druck zeitlichen Verdnderungen unterliegen, kdnnen sich bei
unseren Keramik-Kondensatoren Belag und Dielektrikum nicht gegeneinander
varachliehen—-gnd hicrdureh dic-Kapazititowerie becinflussens Aulirdss ist
das Aufbrennen des Belages elektrisch verlustfrel, da es ohne jede Zwischen-
schicht erfolgt und sich weder wahrend der Festigung noch im Gebrauch
Luft oder Feuchtigkeit zwischen Belag und Dielektrikum festsetzen kdnnen.
Die Stromzuflihrungen werden an den Belag in Form von Dréhten oder Béan-
dern angel8tet. Hierdurch wird ein Auftreten von ,, Wackelkontakten' auch bei
Kondensatoren verhiitet, die mit niedrigen Spannungen arbeiten bzw. im Be-
trieh Erschitterungen oder StéBen ausgesetzt sind.

Bedingt durch diesen formstarren Aufbau lassen sich unsere Keramik-Fest-
koncensatoren durch nachirdgliches Beschleifen des Belages dauzrhaft und
sehr genau abgleichen, Hierbei kénnen wir, weit Uber die Ublichen Werte
hinaus, Kapazitats-Toleranzen in serienméBiger Fertigung bis zu nur - 0,5%
einhalten.

1) Im Hinblick aut diz mit Wcichlol angaldtaten Stromzulithrungan.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF«HERMSDORF/THUR,

Gogen die Luftfeuchtigkelt schiitzon wir unsere Keramik-Fostkondansatoran
durch einen Isollerenden Lackiiborzug oder durch Elnl8ten In ein koramisches
Schutzgehliuse,

BELAG, Der Bolag unsoror Keramik-Festkondensatoren hesteht aus Silber,
das von allen Metallen die héchste Leltfdhigkelt hat. Es wird In Form einer
Silheridsung auf das Dielektrikum aufgetragen und hel rd. 800"C alngehrannt,
Hierhol verbrennen die Lésungsstoffe, withrend sich das Silbor als glelchmiBlg
deckendo, huBorstfost mit dem Dieloktrikum verbundene Schicht niedorschldgt,
Kommen hdhere Stréme oder Leistungen in Frage, so wird der Silberhelag
vordoppelt oder galvanisch oder durch Bospritzon verstérkt,

DIELEKTRIKUM. Als Dielektrikum unscrer Keramik-Festkondonsatoren ver-
wenclen wir jo nach don Anforderungen an Ihre Kapazitdtsworto, Ihre diolek-
trischen Verluste, Ihre Tempeoratur- ocer Frequenzkonstanz unsere hochwer-
tigen Sondermassen Calit, Condensa oder Tempa,

Die wichtigsten, durch diese Dielektrika bowirkter Eigenschaften unserer Kera-
mik-Festkondensatoren sind In der folgonden Zahlentafel zusammengestellt,
Hierzu bemerken wir im einzelnen:

DIELEKTRIZITATSKONSTANTE, Wahrend Calit mit »«:6,5 dicht bel Glimmer
(r=-7) liegt, haben Tempa S eine doppelt so hohe, Condensa N und F eine ge-
radezu sprunghaft gesteigerte Dielektrizitatskonstante. Infolgedessen weisen
Kondensatoren mit einem Dielektrikum aus diesen ,,hochkapazitiven' Sonder-
massen hohe Kapazitdtswerte bel ausnehmend kleinen Abmessungen auf,

KAPAZITAT. Die in der folgenden Zahlentafel fur die Temperatur-Koeffizien-
ten der Kapazitét (TK ) angeflihrten Werte gelten fiir die angegebenen Be-
triebstemperaturen.

Dis angegluchtimutaidiesma Siraubcrcicho fir dic Clnzchwerte sdmtlicher
Kondensatoren aus der betreffenden keramischen Masse. Sind fiir die Streuung
engere Grenzen erforderlich, so miissen die Kondensatoren durch Einzel-
messung bel 1 MHz unter Ausschaltung des Feuchtigkeitseinflusses ausge-
sucht werden.

Die TK+-Werte der Condensa-Massen sind negativ. Die Kapazitatswerte von
Condensa-Kondensatoren nehmen daher mit steigender Temperatur ab. Diese
Eigenschaft hat groBe praktische Bedeutung und ermdglicht es, den im allge-
meinen positiven Temperaturgang einzelner Schaltelemente oder ganzer
Schwingkreise auszugleichen. So ist es z. B. mit keramischen Kondensatoren
moglich, Kapazitaten mit einem bestimmten TK, zwischen ~-700 bis -{- 120+ 10"
herzustellen und ihn durch Parallel-oder Serienschaltung von zwei Werkstoffen
mit beliebigen Temperatur-Koeffizienten mit einer Genauigkeit von == +10:10-"
elnzuhalten,

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+HERMSDORF/THUR, (EWH)

Kennzeichnende Eigenschaften der Dielektrika
fiir Keramik-Festkondensatoren

Diolaktrikum Calit Condonsa N Condensa F l Tompa S
Gruppe nach |
DIN 40 085

Dieloktrizitate-
konstanta ... '
Tomporatur= Kooffiziont
der Kapazitattiry C)
TK, In 10 *
MaximalerVerlugtfaktor
Y in 10 ¢
Temperatur-Kooffiziont
des Verlustiaktors ')
Tk, In10 * 5,..7

j) Zwischen + 20 und + 80 C, gumessen an unlackiarton R8hrehenkondensatoren,
1) Aus Rohstoffgriinden bis auf woiteros nur mittgs 2010 ! lioferbar,
) Nicht fir Baultingan kleiner als 20 mm und nicht fiir Parlkond2nsatoren.

+ ') Der TK-Mittelwert der Kleinkondensatoren Ist meist positiv, wihrend er bei Leistungskondensa-

toron in dor Regel im negativen Berelch llegt.
‘) Nicht f(ir Klasso 4,

Hiertir haben wir MeBanlagen ausgebildet, die es uns ermdglichen, auch sehr
groBe Stlckzahlen In laufender Fertigung unter Einhaltung der vorgenannten
engen Toleranz zu messen.

VERLUSTFAKTOR. Die in der Zahlentafel fiir tgd angegebenen Werte sind
Héchstwerte, Bel Kondensatoren aus Tempa S sind sle so erstaunlich gering,
dal Kondensatoren aus dieser Sondermasse bis zu Kapazitdtswerten von rd.
200 pF Glimmerkondensatoren vollwertig zu ersetzen vermogen. '
Der Verlustfaktor wird bei 20" C, 70%, relativer Luftfeuchtigkeit (Herstellung
nach VDE 0308) und einer Frequenz von 1 MHz gemessen. In Zweifelsfallen
bitten wir um die Einsendung eines Vergleichskondensators, zu dem wir dann
relativ die Messungen durchfthren.

Der Temperatur-Koeffizient des Verlustfaktors (TK ,.) verlauft zwischen :- 20
und 100" C praktisch linear.

ISOLATIONSWIDERSTAND. Der auf den Werkstoft hezogene Isolations-
(Durchgangs-) Widerstand unserer Keramik-Festkondensatoren liegt im Be-
reich der zulassigen Betriebstemperaturen so hoch, daB praktisch nur der
Oberflachen-Widerstand in Frage kommt, der bei einer relativen Luftfeuchtig-
kelt unter 50, hel etwa 10" ... 10" & liegt. Dieser Wert ist jedoch nur ein
Richtwert, und wir bitten daher um Riickfrage, wenn ein bhestimmter Ober-
flachen-Widerstand garantiert werden muB.
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PRUFUNGEN, Unsere Koramik-Fostkondensatoren worden Stlick fiir Stiick
mit 1600 V bel 50 Hz kurzzeltig goprift, Durch dleso Prifung, die jedoch kelnen
Anhalt fir die zuldssige HF-Spannung glbt, werden alle Kondonsatoren mit
Herstellungsfehlern ausgoeschiedon,

AuBordom werclon an Jedem Kondonsator die Kapazitit und der Verlustfaktor
hol Hochfrequonz gemasson, whhrond sich Typenprifungen auf deon Isolations-
widerstand, dio Durchschlagfostigkelt und die uliissigo Lolstung orstrocken.

Dieser Katalog enthlt gogenlber unserer bisherigen Liste und im Vergleich zu
der Vereinheltlichung nach DIN E 41341, ., 352 einige Abanderungen, Die vor-
llegende Ausgabe stellt elnezwischenldsung dar und gilt als Vorlage fur ent-
sprechende TGL-Blatt-Entwiirfe, welche zu einem spateren Zeltpunkt zu den
In Neubearbeitung befindlichen Entwirfen DIN 41341, 41370, ., 376 hzw. 41901
~...905 Uberlelten sollen. T

Wir welsen die Verbraucher darauf hin, daB wir Kleinkondensatoren mit Draht-
anschluB nicht mehr aus dem Werkstoff Condensa C fertigen, sondern diesen
gegen das dielektrisch weit bessere Material Condensa F ausgetauscht haben.

Fertigungstechnologischen Gegebenheiten entsprechend, wurden fir Kon-
densatoren mit weit kleinerer Baulange als 20 mm, die Grenzwerte fir die
dielektrischen Verluste berichtigt, nicht géngige Abmessungen sowle Konden-
satoren aus dem Dielektrikum Glimmer gestrichen.

Bei Rohrkondensatoren aus Condensa wurde voriibergehend die zuldssige
Betriebsglelchspannung der Nennspannung bel 50 Hz gleichgesetzt, Es sind
jedoch kurzzeltige Spannungstiberhdhungen, wie sie dem Scheitelwert der
Nennspannung entsprechen, durchaus zuldssig.

AuBerhalb der Vereinheitlichungen wurde zusétzlich aufgenommen:
In Klasse 4: Rohrkondensatoren aus Temp S und Tempa X mit Drahtanschiuf3.,

42
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Lackierte Kondensatoren
mit Drahtanschiuf}

Klagse 4

Planpositions=Nr, 6172000

Unsore In Klasso 4 nech don Normblattorn (DIN E 41341, , . 352) fallenden
Keramik-Fastkondonsatoren sind zur Vorwendung In Empfangsgeréten he-
stimmt und dementsprochend durch eine lelchte Bauart gekennzulchnet, Ihre
Stromzufiihrungen sind in Form von varzinnten Kupfordrahten an den Auflen-
hzw. Innonholag angoldtet,

Gegon dle Luftfeuchtigkolt, die hoi mehr als 50 % den Verlustiaktor und, wenn
auch weniger, die Kapazitidtsworte peeinfluBl, sind sie durch einen hel 120" C
eingobrannten, isolierenden Lackiiherzug geschitzt, dessen Farbe gleichzoitig
das verwondetoe Dielektrikum kennzeichnet. Durch diesen Lackiberzug wird,
daer im Stroufeld liegt, der Verlustfaktor nicht meBhar verschlechtert, wéhrond
or den EinfluB der Luftfeuchtigkeit so erheblich verringert, daB die Konden-
satoren his zu etwa 80 ¢ relativer Luftfeuchtigkelt praktisch véllig ausreichend
geschitzt sind.

AuBer Scheibehen- und Rohr-Kondensatoren nach DINE 41342, . .45 stellen
wir mit den durch Klasse 4 gekennzeichneten Elgenschaften fur Kapazitats-
werte von 0,5 bis 5 pF noch sogenannte \,Perl-Kondensatoren'' her. Diese
Kondensatoren, die auBerordentlich kleine Abmessungen aufweisen, elgnen
sich tberall da, wo hisher kleinste Festkapazitaten mangels entsprechender
Kondensatoren hehellsméaBig hergestellt werden muften.

040R000300220012-0
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PRUFUNGEN. Unsere Koramlk-Festkondensatoron werden Stiick fur Stlick
mit 1500 V bol 50 Hz kurzzeltlg gopriift, Durch dioso Prufung, die jadoch keinen
Anhalt fir die zultssigo HF-Spannung gibt, wordon alle Kondensatoren mit
Horstollungsfehlern ausgeschioden,

AuBordom werden an jedem Kondensator die Kapazltat und dor Vorlustfaktor

el Hochirequenz gemosson, withrond sich Typenprifungen auf don Isolations-
widerstand, die Durchschlagfostigkeit und die uliissigo Lolstung orstrockon,

Dieser Katalog enthélt gegeniiber unserer bisherigen Liste und im Vergleich zu
der Vereinheltlichung nach DIN E 41341, . 352 einige Abanderungen. Die vor-
llegende Ausgabe stellt eineZwischenldsung dar und gilt als Vorlage flr ent-
sprechende TGL-Blatt-Entwiirfe, welche zu einem spateren Zeltpunkt zu den
in Neubearbeltung befindlichen Entwirfen DIN 41341, 41370, ., 376 hzw. 41 901
... 905 (iberleiten sollen,

Wir welsen die Verbraucher darauf hin, daB wir Kleinkondensatoren mit Draht-
anschluB nicht mehr aus dem Werkstoff Condensa C fertigen, sondern diesen
gegen das dielektrisch weit bessere Material Condensa F ausgetauscht haben.

Fertlgungstechnologischen Gegebenhelten entsprechend, wurden flir Kon-
densatoren mit weit kleinerer Bauldnge als 20 mm, die Grenzwerte flr die
dlelektrischen Verluste berichtigt, nicht gangige Abmessungen sowle Kondlen-
satoren aus dem Dielektrikum Glimmer gestrichen.

Bel Rohrkondensatoren aus Condensa wurde vorlibergehend die zuldssige
Betrlebsglelchspannung der Nennspannung bol 50 Hz gleichgesetzt. Es sind
jedoch kurzzeitige Spannungsiiberhdhungen, wie sie dem Scheltelwert der
Nennspannung entsprechen, durchaus zuléssig.

AuBerhalb der Vereinheitlichungen wurde zusatzlich aufgenommen:
In Klasse 4: Rohrkondensatoren aus Temp S und Tempa X mit DrahtanschiuB.
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Lackierte Kondensatoren
mit Drahtanschluf3

Klasso 4

Planpositions-Nr, 172000

Unsore in Klasso 4 nach dan Normblattern (DIN E 41341 . .. 352) fallenden
Keramik-Festkondonsatoren sind zur Vorwendung In Empfangsgeraten he-
stimmt und dementsprechend durch olne lelchte Bauart gekennzeichnet. lhre
Stromzultihrungen sind in Form von vorzinnten Kupferdrdhten an den AuBlen-
pzw. Innenbelag angelélel,

Gogon die Luftiouchtigkolt, die bel mehr als 50", den Verlustfaktor und, wenn
auch weniger, dle Kapazititsworto beolnfluBt, sind sie durch einen bel 120°C
olngobrannten, isolierenden Lackiiberzug goschiitzt, dessen Farbe gleichzeltig
das verwendeto Diclektrikum kennzeichnet. Durch diesen Lackiiberzug wird,
daer im Streufeld liegt, deor Vorlustiaktor nicht moRbar varschlechtert, wahrend
er den EinfluB der Luftfeuchtigkeit so erheblich verringert, daf die Konden-
satoren his zu etwa 80 “i relativer Luftfeuchtigkeit praktisch vdllig ausreichend
geschitzt sind.

AuBer Scheibehen- und Rohr-Kondensatoren nach DIN E 41 342, .. 45 stellen
wir mit den durch Klasse 4 gekennzeichneten Eigenschaften fir Kapazitéts-
werte von 0,5 bis 5 pF noch sogenannte ,Perl-Konclensatoren'' her, Diese
Kondensatoren, die auBerordentlich kleine Abmessungen aufwelisen, eignen
sich tiberall da, wo bisher kleinste Festkapazititen mangels entsprechender
Kondensatoren behelfsmdBly hergestellt werden muBten.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF: HERMSDORF/THOR,
- a) Lacklerte Perl-Kondensatoren mit Drahtanschiuf

Auerhall dor Vereinheitlichung, ontgprochend Klasae 4
Planpositions-Nr. 8172000

0.4y , 08%02
-l u‘n . 30+3 ~
08

Prifspannung: 1500 V bei 50 Hz
Nennspannung: 250 V bei 50 Hz oder 350 V

Hochfrequenzbelastung: - 05A
' (Entsprechend einer Elgenorwlirmung von wenliger als 1°C)

Gowlcht Kapazitits-
D L ; N Kapazitits-
fiir 100 Stlick werte Toleranz Dioloktrikum
mm mm [1] In pF

Calit

rund 50 0.5 1 0,2pF g0 -=20010°"
11 00, 0 180:10 °

’ ) ‘ B - o Toempa S
5 4 rund 50 1 120 1gh - 20010 ¢
: !
| l
\ l

TK: i 30

‘ Condensa F

Kapazitiate-Toleranz: Perl-Kondensatoren kdnnen nichtmitSonder-Toleranzen
gellefert werden.

Bestellbeispiel. ... Perl-Kondensatoren aus Condensa F von 3 pF mit 20"
Kapazitdts-Toleranz: ... Kondensatoren FCop 3 pF 20.

Die Werte fur tgd bezlehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenldnge), 20°C und eine
relative Luftfeuchtigkeit his 70 %.

Abbllduscen und Werte gelten nicht als unbedingte Linterlage fir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMIGCHI WERKE HERMSDORF: HERMSDOR THUR, VEB KERAMISCHE WERKE HERMSD ORF » HERMSDORF/THUR,
b) Lackierte Scheibchon-Kondensatoren mit Drahtanschiufl ¢) Lackierte Rohtkondensatoren mit Drahtanschluf
Klasso 4, DIN € 41342 Klaasn 4, DIN E 41344.45
Planpositions-Nr, §1 72000 i Planpasiions-Nr, 5172000
per-b +.089+02
Y |
3043 - o
Priifspannung: 1500 V bel 50 Hz '
Nennspannung: 500 V bei 50 Hz odet 700V
Hochfrequenzbelastung: = 0,5 A 1 C Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz
(Entsprechend einer Eigenerwéarmung von wenliger als ) Hochfrequenzbelastung: -, 0,5 A
: (Entsprechend einer Elgenerwéirmung von weniger als 1" C)
Gowieht Kapazithis-
b L fiir 100 Stlick Zu bevorzugendo Toleranz In Diclektrikum - . - - —— . S —
Kapazithtswerto in pF ) . Gowlehl
mm mm ] Klcinstwert - 0.2, # D d L fir 100 Stick Zu hovorzugende Kapazitits -Toleranz
calit ur i Kapazittitswerto In pF in"
10 4 rund 135 ‘ 12 3 \ (20 ¢ 10 s B10 mm o ommjomm g
. ) TH: 00, 1800 CALIT-DIN E 41344
| Tompa & Nennspannung:

10 4 rund 90 5 6 20 110 . tgo 4 10 " ) . 500 V bei 50 Hz oder 760 V

- | : Ko B0 lgh 810 'TK: - 80,.. +160-10"
| I | R R . Condonsa N 6 4 20 rund 105 5 6 8 10 12 16 20 | 120 | 110 |
0.A1 4L rnd s 81012 AR 20 ‘ 20 4 2 TK,’“QGO?I"':&.‘O . 1 30 l rund 175 25 30 40 c10 ] 12
Condensa F CONDENSA N - DIN E 41345
10..11| 4 rund 115 25 30 40 210 42 1y 20010 ! Nennspannung:
TK: 680, 8010 * 250 V bei 50 Hz oder Gleichspannung
Kapazitits-Toleranz: Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen bis tgd.20+10 ' TK: 360... 480-10 "
zu -t 0,5%, jedoch nicht unter i 0,2 pF, lieferbar. 6 4 20 rund 10: ;g ;g w0 5 o 5 1 20 | ‘ lg : g
5 8 - .

Bestellbeispiel. ... Scheibchen-Kondensatoren aus Tempa S von 6 pF mit Zg :tjﬂj}gs 100 120 ° Tio| te
i 10v, Kapazitits-Toleranz: ...Kondensatoren STs 6 pF 10 DIN 41342, 30 rund 175 160 200 250 410 | =2
Die Werte fir tg® beziehen sich auf1 MMz (300 m Wellenldnge), 20” C und eine 10 . P ‘ 2 ‘ rund 250 ‘ 250 800 400 . ‘ 110 } L2
relative Luftfeuchtigkeit bis 70 % . 40 rund 290 500 40 | -2

Abblldungen und Werto gelten nicht als unbedingte Unterlagen fir Bestellungen
Anderungen behalten wir uns vor,

Abblldungen und Werte gellen nicht als unbedingte Unterlage fiir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.

12 42 13 42
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®WH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF« HERMSDORF/THUR,

Gewicht
1{ir 100 Stitek

mm mm | mm 1l

Zu bevoerzugenda Kapazitite=Toloranz
Kapazitdtsworte In pF in

4] o

CONDENSAF

Nennspannung:
200 V bel 50 Hz oder Gloichspy, tgd 1510 TK: 680... 660+10°"

i 4 101 find 00 10 16 20 26 30
rund 108 40 80 00 80 100 10
120 160 200 250 280 300 + 10
rund 178 400 800 +10

fund 160 | 300 300 400 T T e
rund 280 500 0600 660 L 10
rund 350 700 800 900

Bostell-Typen: 4 FCo und 8FCo

g 20410

Kapazitiats-Toleranz: Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen bis
zu -+ 0,6, jedoch nicht unter + 0,2 pF, lieferbar.

Bestellbeispiele. ... Rohr-Kondensatoren aus Calit von 40 pF mit 2", Ka-
pazitdts=Toleranz: ... Kondensatoren 40 pF 2 DIN 41344,

... Rohr-Kondensatoren aus Condensa N von 200 pF mit : 10",
Kapazitdts-Toleranz und 4 mm Durchmesser : ... Kondensatoren 200 pF 10 4
DIN41345; clesgl,, jedoch mit8mm Durchmesser: ... Kondensatoren 200 pF 10 8
DIN 41345,

... Rohr-Kondensatoren aus Condensa F von 500 pF mit | 2
Kapazitdts -Toleranz und 8 mm Durchmesser: ... Kondensatoren 500 pF 2 8FCo.

Die Werte flirtgd beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlange), 20° C und eine
relative Luftfeuchtigkeit his 70 4.

Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage tir Bestellungen.
Anderungen behalten wlr uns vor,

14

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+ HERMSDORF/THUR, (

d) Lackierte Rohrkondensatoren mit Drahtanschluf}
AuBerhalb der Vereinhelllichung, entsprechend Klasee 4
Planpositions-Nr, §172 000

Prlifspannung: 1500 V bei 50 Hz
Hochfrequenzbelastung: - 0,5 A
(Entspricht einer Elgenorwérmung von weniger als 1° C)

Gewleht
fiir 100 Stitck

mm mm nm ]

TEMPA S Bestell-Typen: 4 ST und 8 ST
Nennspannung:
350 V bei 50 Hz oder 500 V tgn . 4+10
[} L) rund 105 7 10 20
‘ 3 rand 175 50 60 70

10 8 ‘ runc 120 g0 100 120

Zu hovorzugonde Kapazitdts -Toloranz
Kapazititswerte in pF In ",

D d L

rined 265 160 180 200
220 240

TEMPA X Bestell-Typen: 4 XT und 6 XT
Nennspannung: .

250 V bei 50 Hz tgH:.8.10 ' TK: 150..,--300:10 “
e |4 ] oo | und 10m 40 B0 60 B0 00 ! Laan | g
Nennspannung:

350 V bei 50 Hz tgn:.8.10 ' TK:- 150,..--300+10 "
8 120 140 160 1 10

200 250 300 10

350 10

2
2
2
Kapazitits-Toleranz: Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen his
zu + 0,5 %, jedoch nicht unter : 0,2 pF, lieferbar.
Bestellbeispiele: .., Rohr-Kondensatoren aus Tempa S von 110 pF mit + 27,
Kapazitats-Toleranz: ... Kondensatoren 110 pF 2.8 ST.
... Rohr-Kondensatoren aus Tempa X von 300 pF mit -! 2%, Kapazitats-Toleranz:
... Kondensatoren 300 pF 2.6 XT,
Die Werte flr tgd heziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlédnge), 20” C und eine
relative Luftfeuchtigkelt bis 709,

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage tiir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,

15
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF: HERMSDORF/THUR, EWH

Lackierte Rohrkondensatoren
mit Létfahnenanschlufl

Klasse 3

Planpositions=Nr, 6172000

Unsere In Klasse 3 entsprechend den Normblattern fallenden Keramik-Fest-
kondensatoren unterschelden sich von den Kondensatoren der Klasse 4, mit
denen sle In ihrem grundsétzlichen Aufbau tbereinstimmen, durch einen ver-
starkten Belag und Ihre als Fahnen aus Messingblech ausgeblldeten, durch
kraftige Létverbindungen an die Beldge angeschlossenen Stromzufiihrungen.

Kennzeichnend fir diess Kundensateren, unsers frithere , .LS"-Austihrung,
sind weiter garantierte Kapazitats- und tg 0-Werte, detinierte Belage und Wand-
stérken und damit definierte Betriebspannungen und Leistungen. Ihre Ver-
wendung empfiehlt sich uberall da, wo bel einem mechanisch festen Aufbau
hestimmte Spannungen und Leistungen gefordert werden.

Gegen die Luftfeuchtigkeit sind auch diese Kondensatoren durch einen iso-
lierenden Lackiiberzug geschitzt,

AuBer Rohr-Kondensatoren nach DIN E 41347 ...49 stellen wir mit den fur
Klasse 3 kennzeichnenden Eigenschaften zur Erreichung h8herer Kapazitéats-
werte sogenannte . Kleinblock-Kondensatoren'' her. Ein derartiger Kleinblock
besteht aus 4 bzw,7 oder 8 Rohr-Kondensatoren von 4 bzw, 8 oder 12 mm
Durchmesser, die In entsprechende Lécher einer oberen und unteren metalli-
schen Grundplatte eingelétet und hierdurch paraliel geschaltet sind, Dieser
Aufbau sichert sine gute Durchliiftung und eine wirksame Wérmeabfuhr.

17 42
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+ HERMSDORF/THUR,
Lackierte Rohr-Kondensatoren mit Létfahnenanschiul

Klasen 3, DIN E 41347
Planpositions-Nr, 51 72 000

a) CALIT

g 8410
TK: + 90,.. 180+10"

Hochfroquenzbelastung: Die zulassigo
HF-Belastung entspricht olnor Elgoner-
witrmung von30 Cundlstitrdiocinzelnon
Typen nachstehond angrgehon, B i klol-
norer Belastung Ist Elgencrwiirmung ent- )
sprechond nlodrigor anzusetzen, ., bud5beidwd
¥ bed u dz8
Gewicht Zulbsslge
. Zu bevorzugende

‘ | tir 100 Stiick ‘ Kapazititswerto In pf | der Kapazitit HF'BOU’“W”

mm mm o omm ‘ i] | | InVA

: e
by d

} Héchstwert

Zuldssige Betriebspannung: 500V, fiir alle Frequenzen oder 700 V

5 4 | 10 rand 50 | 5 6 8 60
‘ 2 | rund 60 ‘ 10 20 25 28 150
{80 f nd 85 30 40 48 225

40 | rundti0 | 50 60 68 300

Zuliissige, Betriebspannung: 750 Vg, fiir alle Frequenzen oder 1050 V

5 4 1 100 rund 50 | 3 3 60
20 rund 60 6 & 10 12 \ 12 150
30 ‘ rund 85 16 20 21 225
40 rund 110 | 256 30 30 300

Zuldssige Bettiebspannung: 650 Vg fiir alle Frequenzen o 900V

9 8 ‘ 20 rund 190 25 30 40 l 40 300
| 30 rund 210 50 60 72 450

\ W rund 230 80 100 ‘ 100 600
50 rund 270 120 130 750

Ditgo - 12410

Abblldungen und Werle gelten nicht als unbedingte Unterlage fiir Bestellungen,
Anderungen behallen wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR. VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR, EWH

- Lacklerte Rohr-Kondensatoren mit Létfahnenanschiuf3
ulassige

Gowicht i
. Zu beverzugends Hdchstwaert a, DI 41348
fir 100 Stiick |0 azitdtawerte In pF | dor Kapazitat HF-Bolastung Klnsso 3, DIN E

0 | InVA Planpositiona-Nr. 61 72 000

Wlllll? i
Zullissige Botrlobspannung: 900 V,q fiir alle Frequenzen odor 1250 V

wnd 100 | 0 B 10 12 10 20 | 20 300 b) CONDENSA F
rund 210 26 30 ‘ 35 450 ) tgh . 10410 '

9 8 20
|
‘ rund 230 40 50 50 600

10
rund 270 60 05 750 TK: 680,,. 860-10"

|

|

!

§0 ‘

Zullissige Betriebspannung: 750 Vg fiir alle Frequenzen oder 1050 V Hochfrequenzbelastung : Dio zuléssigo

R HF-Bolastung entspricht ciner Elgonaor-

13 20 \ rund 320 1 40 80 ‘ 50 450 whrmungvon30 Cundistflrdiocinzolnon

30 | rund ':"0 | 00 80 D(r‘ 075 Typon nachstehond angegoben. Bol kloi

20 1 rund 500 | 100 120 \ ‘2‘: 900 neror Bolastung Ist die Eigencrwiirmung
5o rund 600 160 105 15 ontsprechend niodrigor anzusetzon.

bu2,5 beidmd
b= bay v d28

Zuliissige Betriebspannung: 1050 Vg fiir alle Frequenzen oder 1500 V R e . .
‘ Gewlcht

13 20 rund 350 2 3 5 6 8 10§ 25 450 L \ fiir 100 Stk Zu hovorzugende l‘ Héchstwert

i

Zultisslge

HF-Belastung

Kapazititswerto In pF | der Kapazitit ‘ VA

20 rund 350 12 16 20 25 l 25 450
30 rund 450 30 40 43 675 mm_| mm | mm
40 rund 500 50 G0 61 900

S0 | rund G0 [ 80 4o b s Zullissige Betriebspannung: 250V ,q fir alle Frequenzen od. Gleichspa.

Nennspannung  zuldssige Betriebspannung s ¢ ;g}) m:: :g 1:% zf,?, 2352 300 3% 132
Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz rund 100 400 500 500 180

Kapazitits-Toleranz: + 10, und 2", 40 rund 150 600 800 800 240

Zulassige Betriebspannung: 400 V g fiir alle Frequenzen od. Gleichspg.

[

Cogen Aulschiay auct mil Raacilals = Tulerancenibis zu +=0,0 7, jedoen nichi =
unter - 0,2 pF, lieferbar, 5 4 10') rund 50 10 12 16 19 45
20 rund 60 20 25 30 40 50 140 ‘ 120
- 0 120 140 120
Bestellbe:fplele. ... Rohr-Kondensatoren von 60 pF und 10" Kapazitats- 33 :ﬁﬂj 188 12% ggo ;Zg 250 ‘ 180
;I'ul'vranz Ff:ur 500 V Betriebspannung bei 4 mm Durchmesser: ... Kondensa- 40 rund 150 300 340 240
oren 60 pF 10500 V 4 DIN 41347 desgl. von 60 pF und 2 *, Kapazitats-Toleranz ' ; i
fiir 900V Betriehspannung bei 8 mm Durchmesser: ... Kondensatoren 60 pF Zulissige Betrlehspannung: 350 V4, filr alle Frequenzen od. Gleichspg.
2/900V 8 DIN 41347, 9 8 20 rund 200 250 300 400 420 240
30 rund 250 500 600 720 360
; " , 40 rund 300 800 1000 1000 480
Die Werte fiir tgo beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlange), 20° C und eine 50 rund 350 | 1200 1300 600
relative Luftfeuchtigkelt bis 70, yigh- 154101
gn- 15

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlago fir Bostellungen. Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor. Anderungen behalten wir uns vor.
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Gowlehl Zulfsslge

. Zu hoverzugende Hachstwort

fiir 100 Stiick Kapazititaworto [n pF | dor Kapazitdt HE-Belastung
mm nm mm 1l InVA

[} d

Zulitssige Botriohspannung: 450 Vg, tiir alle Frequenzen oder Gleichspg,

f 8 20 rund 200 50 60 80 100 120 | 215 | 240
20 rund 200 100 200 ‘ 215 ‘ 240
30 rund 250 200 300 i 370 300
40 rund 300 400 600 | 620 ‘ 480
50 rund 350 000 | 080 000

Zulissigo Batrichspannung: 400 V¢, fiir alle Frequonzen oder Gleichspg.

13 12 20 rund 300 400 500 ! 6520 ‘ 3060
30 rund 400 600 800 i 880 | 540
40 rund 650 1000 1200 ‘ 1250 ! 120
50 rund 750 1600 i 1020 | 900

Zulissige Betriebspannung: 650V fiir alle Frequenzen oder Gleichspg.

112 | 20 jund 300 | 5 6 81012 16 20 25 | 175 200
20 rund 300 | 30 4050 60 60 100120 160 | 175 ‘ 200
30 rund 400 | 200 250 300 I a0 ! 540
40 rund 650 | 400 ‘ 0 | 720
50 rund 750 | 600 50 900

Nennspannung - Zuldssige Betriehspannung
Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz
Kapazitiits-Toleranz: - 10% und 1 2%

Gegen Aufschlag auch mit Kapazitdts-Toleranzen bis zu + 0,5, jecoch nicht
unter :J- 0,2 pF, lieterbar,

Fir héhere Betriebgleichspannungen Sonderabmessungen auf Rickfrage.
Bestellbeispiele. ... Rohr-Kondensatoren von 300 pF und 10 Kapazitats-
Toleranz fir 450V Betriehspannung hei 8 mm Durchmesser: ... Kondensatoren
300 pF 10,450 V 8 DIN 41348; desgl. von 300 pF und 2 Kapazitats-Toleranz

fiir 650 V Betriehspannung hei 12 mm Durchmesser: .. . Kondensatoren 300 pF
2/650 V 12 DIN 41348,

Die Werte fir tgd heziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlénge), 20" C und
elne relative Luftfeuchtigkeit his 70 .

.Al)blltlungon und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fiir Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF +HERMSDORF/THUR, (EWH

Lacklerte Rohr-Kondensatoren mit Lotfahnenanschlufl

Klnsse 3, DIN E 41340
Planpositions=Nr, §1 72 000

A o MO g

c) TEMPA S

g0 410"
TK: | 30.,. ¢ 90.10" -

Hochiroquenzholastung : Dlo zuliissige
HF-Belastung ontspricht cinar Elgoner-
witrmungvon30 Cundistfirdie einzelnen
Typen nachstehend angegebon, Bel klol-
norer Belastung Ist dio Elgonerwiirmung
entsprechond nlodriger anzusetzon,

!

|
1

" bad5 beided
b peq udz8

Zultissige
HF-Belastung

Gowlcht
fiir 100 Stilek

mm mm mm [1]

] d

Kapazititswerte in pF | der Kapazitht

|
Zu hevorzugende Hochstwert |
N Inva

Zulissige Betriebspannung: 450 Vg4 fiir alle Frequenzen oder 650 V

5 4 10") rund 50 6 8 10 17 75
20 rund 70 30 40 50 60 ~ 61 300
30 rund 100 80 100 105 450
40 rund 110 120 1 150 600

Zulhssige Betriebspannung: 650V g fiir alle Frequenzen oder 900V

5 4 10" rund 50 2865 5 15
20 rund 70 6 81012162025 21 300
30 rund 100 30 40 47 450
40 rund 110 50 60 66 600

Zuldssige Betriebspannung: 550 Vg fiir alle Frequenzen oder 750 V

9 8 20 rund 210 50 60 80 92 600
30 rund 226 100 120 160 160 900
40 tund 240 200 225 1200
50 rund 280 250 300 300 1500
Yign- 8410 !

Abbildungen und Werle gelten nicht als unbedingte Unterlage fiir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,
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> d [}

mn mm mm

Gowicht

2u hoverzugoende

Hochstwerl

flr 100 Stiek } Kapazititswarte In pF dor Kapazitit
0

Zuldsslgo
HF-Bolastung

In VA

Zultissige Botriebspannung: 750 V

9 8 20
30
40
80

rund 210
rund 225
rund 240
rund 280

10 12 10 20 26 30 40
50 GO

80 100

120

44
7%
109
135

on. fiir alle Frequenzen oder 1050 V

600
000
1200
1600

Zultissige Betrigbspannung: 650 Vo, flir alle Frequenzen oder 800V

13 12 20
30
40
50

rund 320
rund 340
rund 400
rund 500

80 100
120 100
200 260
300

10
100
270
350

|

000
1360
1800
2250

Zullissige Betrlebspannung: 900 Vg fiir alle Frequenzen oder 1250 V

13 12 20
20
30
40
50

rund 320
rund 320
rund 340
rund 400
rund £00

2 360 81012
16 20 2530 40 5O
60 80

100 120

160

64
54
90
130
170

|
|

900
900
1350
1800
2260

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR,

AuBerhalb der Varelnheitlichung,
antaprechend Klasse 3
Kleinblock-Kondensatoren
mit 4 parallelgeschalteten
Réhrchen

Planpositions-Nr, 5172 000

Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz
Kapazitiits-Toleranz: + 10"

Abmoessungen in mm

20

62 | 48

82 68
1y mit elner Tolgranz von 1,5 mm
) mit elner Toloranz von - 1,2mm

Nennspannung :- zuldssige Betriebspannung
Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz
Kapazitits-Toleranz: - 10% und + 2%

Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen his zu 1 0,5%, jedoch nicht
unter 1+ 0,2 pF, lieferbar,

Bestellbeisplele. . .. Rohr-Kondensatoren von 100 pF und 10% Kapazitats
Toleranz fiir 550 V Betriebspannung hel 8 mm Durchmesser: ... Kondensatore
100 pF 10/550 V8 DIN 41349; desgl. von 100 pF und 2% Kapazitats-Toleranz flr
750 V Betriehspannung und 8 mm Durchmesser: ... Kondensatoren 100 pF
2/750V 8 DIN 41349,

Die Werte fiir tg® heziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlange), 20° C und eine
relative Luftfeuchtigkelt bis 70 %.

ﬁbbll(luncjan und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fr Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,

24

Kurz- L

zeichen
mm

Gowlcht

r
100 Stiick
4

Zu bevorzugende
Kapazittitswerte
13

Kap.-
Héchstw,
nf

HF-
Betrap.
V.

Zultisslgo

Glolchsp, Bolnstg.
v ‘ VA

CALIT

RKo 1438
RKo 1439
RKo 1440,
RKo 1441
RKo 1442 | 1
RKo 1443 | 1

TEMPA

RKo 1444
RKo 1445 40
RKo 1446 50
RKo 1447 50
RKo 1448 80
RKo 1449 80

tg -

rund 0,4
rund 0,4
rund1,6
rund 1,6
rund 4
rund 4

tgd -

rund 0,5
rund 0,5
rund 2
rund 2
rund 4,5
rund 4,5

8.10 "' TK:

100 120

160 200 250
250

300 400 500
400 500 600
800 1000 1200

4:10 "
200 250

1

300 400 500 60O

400 500

600 800 1000 1200

800 1000 1200
1600 2000

90...

120
270
260
20
600
1200

260
600
540
1200
1200
2400

750
500
900
050
1050
750

TK:130..,,-90.10 "

660
450
750
550
900
650

1 180+10 "

|
|

Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fir Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR.

Kuree | d
2eichon |

‘ . Gowicht ) Zu hovarzugenda Kap. Zulassigo
i
Cmm 1 mm |

fur HF- HF-
100 Sttick! )(nnnuln;nwnr\n Hochstw, Boiran. Glcchun“ Belastg.
u ‘ " or T | VA

CONDENSA F 1gn 10.10 ' TK: 680... 860.10"

RKo 1450 40 rund 0,51 B0 1000 1200 [ 1300 400

RKO 1451 140 rund 0,5 | 1600 2000 2500 3000 | 3000 250

RKo 1452 160 rund 2,2 | 2000 2500 2700 480

RKo 1453 50 runt 2,2 3000 4000 5000 5200 350

RKo 1454 8 rund5 4000 4000 650

RKo 1455 80 rund 5000 6000 8000 12000 400
10000 12000

5
5

Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen his zu - 0,5 %, jedoch nicht
unat 0.2 pF, lieferbar,

Bestellbeispiele. ... Kleinblock-Kondensatoren aus Condensa F von 4000 pF
und 10" Kapazitats-Tcleranz fiir 350 V Betriehspannung bel 8 mm Durch-
messer: .., RKo 1453 4000 pF 10; desgl., jedoch mit 2 Kapazitdts-Toleranz:
... RKo 1453 4000 pF 2.

Die Werte fir tgn beziehen sich auf 1 MHz (300 m Waellenldnge), 20° C und
eine relative Luftfeuchtigkeit his 70 %,

Abhildunqun und Werte gelten nicht als unhedingte Unterlaga fiir Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR, (EWH

AuBerhalh der Verolnheillichuna,
ontsprechend Klasn 3

Kleinblock-
Kondensatoren

mit 7 parallelgeschalteten
Rohrchen

Planpositions-Nr, §1 72 000
Prifspannung:1500Vhei50 Hz
Kapazitiits-Toleranz: : 10
GogonAufschlagauch mitKapa-
7ltits-Toleranzon biszu ' 0,5,
Jodoch nicht untor 0,2 pF,
lieforhar,

Al:mossungon in mm
d ] e lon] e |
440 | a2 | a0 ] 15 | 20 | 24

5
) mit einer Toleranz von  1,5mm
'y mit enor Toleranz von 1,2 mm

Gowlehl | Zu hovorzugende Kap.- Zultisslge

Kurz. d L Kapazittitswerte Hochstw,

s
zelchen 100 Stiick
mm [mm | kg

HF- HF-
Botrsp. GI°|°|‘9|)*‘ Belastg.
oft. VoA

CALIT tgd - 810
RKo 1450 ‘ 4 1 40 ‘ rund 0,6 | 160 1050 1680
RKo 1457 4 | 40 | rund0,6 ‘ 300 00 700 1680

TEMPA S tgd - 4.10

RKo 1458 | 4 i 40 i tund0,7 300 400 ' {900 | 3350
RKo 1459 | 4 ‘ 40 ‘rnndo,‘r‘ 800 1000 650 | 3350

CONDENSAF tgn- 10.10 ' TK: 680... 860.10"

RKo 1460 | 4 | 40 | rund0,8 | 1600 2000 2350 400 400 1340
RKo 1461 \ 4 \ 40 | rund0,8 | 4000 5000 ‘ 5200 ‘ 250 | 250 ‘ 1340
Die vorstehencen Kleinblock-Kondensatoren kdnnen auch auBerhalb der Ver-
einheltlichung entsprechend Klasse 1 und 2, vergleiche Blatt 4/1V, in feuchtig-
keitssicherer bzw. héhenfester Ausfiihrung geliefert werden.
Bestellbeispiele. ... Kleinblock-Koncensatoren aus Tempa S von 400 pF mit
1 10 Kapazitats-Toleranz fiir 650V Betriebspannung: ... RKo01458/400 pF/10 ;
desgl., jedoch mit + 5% Kapazitdts-Toleranz: ... RKo 1458/400 pF /5.

Die Werte fiir tg0 heziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlange), 20° C und eine
relative Luftfeuchtigkelt his 70 %.

Nﬂ:lldungen und Werle gelten nicht als unbedingte Unterlagen flir Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor,
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EWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THOR. VEB KERAMISCHEWERKEHERMSDORF-HERMSDORF/THUR. €D

Kleinblock-Kondensatoren Kurz a1 Gova!chl Zu hovorzugende " Kﬂ||:.; WF- ZUIﬂﬁlﬁluD "
N ! atawerle achatw, Glelchsp.
mit8parallelgeschalteten awichon 100 Shnck|  Kapazititaw Botrap. (613 D‘Bo\llﬂAﬁlu‘

Réhrchen mm fmm | kg ___PF L NPT

Planpositions=Nr, 51 72 000 N CONDENSA F tgd - 10410 ' TK: 680... 860.10"
Priifspannung: 1500V RKo 1474 ‘ rund 00| 1000 2000 2600 | 2000 1 400

bel 50 Hz 01475 rund 0,0 | 4000 5000 0000 0000 250
RK M
Kapazlitiits-Toleranz: i 10", RKo 1470 rund 4 3000 4000 6000 5400 450

a7 rund4 | 0000 8000 10000 | 10400 350
Gogen Aufschlag auch mit 2&:1475 rund 9,4 | 8000 | 8000 050
Kapazitats-Toleranzen his zu RKo 1470 rund 9,4 | 10000 12000 16000 |  24€00 400
0,5, eotloch i nicht unter 20000 |
1 0,2 pF,

leferbar,

‘ Abmagoungan In mm ‘ Bestollbelaplyelo. ... Kloinblock-Kondansatoren aus Calit von 400 pF mit
alvlwlolen]ele - e . 10" Kapazitits-Toleranz fir 500V bel 4 mm Durchmosser: ... RKo 1463
4| 40 | 42 | 36 | 10| 30 2,4 i 400 pF/10; desgl,, jedoch mit 2, Kapazitats-Toleranz fur 800V bel 8 mm

8| 5052|6010 54155 . © 0 - ' Durchmesser: ... RKo 1464400 pF.2.
12 | 80 | 82 | 87 [ 27| 72|55

') mit elner Toleranz von -+ 1,6 mm
*) mit elnor Toleranz von - 1,2 mm

Gowicht| Zu bevorzugondo Kap.- WF Zuldssigo HE
Kapazithtsworte | Hochstw. | g bty GIA\:/)chsp, Bolnsty.
nF nF Valt, VA

Kurz- L

ir
zelchen 100 Sttick
mm ko

CALIT tgd .. 8.10 ' TK: 1 90... 1 180+10 "
RKo 1462 rund0,7 | 200 240 750
RKo 1463 | 4" rund 0,7 | 300 400 500 540 500
RKo 1464 rund3,1| 300 400 500 520 900
RKo 1465 rund3,1| 600 800 1000 1040 850
RKo 1466 rund 7,6 | 800 1000 1200 1200 1050
RKo 1467 rund 7,6 | 1600 2000 2400 750

TEMPA tgd = 4.10 4 TK:--80...+90.10 "
RKo 1468 rund 0,8 | 300 400 500 520 650 200
RKo 1469 40 | rund0,8| 800 1000 1200 1200 450 850
RKo 1470 50 |rund3,6| 600 800 1000 1080 750 1050
RKo 1471 50 | rund 3,6 | 1600 2000 2400 550 750
RKo 1472 80 | rund 85 | 1600 2000 2400 900 1260
RKo 1473 80 | rund 85| 2500 8000 4000 4800 850 900

Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlago ftir Bestellungen. Abbildungen und Werle gelten nicht als unbedingte Unterlagen fiir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor, Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF + HERMSDORF/THUR,

Keramik-Kondensatoren
in Schutzrohren

Klagse 1 und 2

Planpositions=Nr, 1 72000

Bel elner relativen Luftfeuchtigkeit (iber 80% nimmt auch eln hochwertiger
Lack in zunehmendem MaRe Feuchtigkelt auf. Wir 18ten deshallby Kondensa-
toren, die Im Betrieh ciner derart hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetat sind, in
Schutzrohre aus glasiertem Calit ein, Diese Ausfiihrung entzieht die Konden-
satoren jedem EinfluB der Luftfeuchtigkelt, die nunmehr nur noch auf die kleine,
durch das Schutzrohr gebildete Parallelkapazitat einwirken kann. Bei der im
Betriah auftretenclen Erwérmung gibt aber die glasierte Oberflache des Schutz-
rohres einen Feuchtigkeitsniederschlag sofortab, wahrend eine lackierte Ober-
flache die einmal aufgenommene Feuchtigkeit lange festhéit.

Der AuBenbelag ist bel unseren in Schutzrohre eingeldteten Kondensatoren
durch einen Farbring an der Kappe gekennzeichnet, der gleichzeitig das ver-
wendete Dielektrikum erkennen laBt.

Die Kondensatoren der Klasse 1 unterscheiden sich von denen der Kiasse 2
dadurch, daR sie nicht nur wie diese hinsichtlich der zulassigen relativen
Luftfeuchtigkeit keiner Beschrankung unterliegen, sondern auch hohenfest
sind, Bei elnem Luftdruck his 145 Torr treten daher bel ihnen beim Anlegen
der Nennspannung weder Spritherscheinungen noch Vorentladungen auf.

Auch Ist bei ihnen die im Schutzrohr eingeschlossene Feuchtigkeit so gering.
daB beim Unterkiihlen kein ,, Taupunkteffekt'* entsteht, d. h. ein Sattigungs-
geblet nicht durchlaufen wird, Infolgedessen verlauft der Verlustfaktor des
Kondensators selner Temperaturabhéngigkelt entsprechend ohne Unstetigkeit.
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EWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF » HERMSDORF/THUR,

e —

NS

Keramik-Kondensatoren in Callt-Schutzrohre
mit blanken Metallkappen eingelotet

Klasso 1 und 2, DIN E 41360

planpositions-Nr, 5172 000

Klassa 1: hohon- und
{fouchtigkoitasicher

Kingso 2: fouchtigkeltesichor

a) CALIT

1gh - 8:10 1
TK: 1 90... 1 180.10 "
Hochfroquenzbelastung: Die 2uldssige HF-Belastung antspricht elner Elgenerwlirmung von 30'C

und lst flir dle olnzelnen Typen nachsichend angegebon. Bel kielnoror Balastung ist die Elgon-
erwlirmung en(spmchonll nledrlger anzusetzen.

Zullissige
7u bevorzugende Héchstwert | Le aoiagtung

Kapazititswerto In nF dor Kapazitit
In VA

Gewlcht
o d L far 100 Sttck
m mm mm o

. s et

Zulassige Bettiebspannung: 500 Vg filr alle Frequenzen oder 700 V

10 4 16') | rund 300 | 5 6 | 8 | G0
25 rund 350 16 20 25 28 | 150

35 rund 400 30 40 48 ‘ 225

45 rund 450 50 60 68 300

Zulassige Betriebspannung: 750 Vg, fiir alle Frequenzen oder 1050 V =

10 4 15') rund 300 3 80
25 rund 350 5 6 8 10 12 ‘ 150

35 rund 400 16 20 225

| rund 450 25 30 300

Wigd <100 104

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen fir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,
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FWH) VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF +HERMSDORF/THU k.

Zuliagslge
ondo Hochatwort ;
Zu hovaraugend HF. Bolasiun.,

der Kapazitat In VA

i | ‘ Gawleht ‘
pold | fir 10081,
| | q

‘ Kapazitateweorte in pF
mm mm mm | o .

Zuliissigo Betriebspannung: 650 Vo filr alle Frequenzen oder 900 V

rund 1050 26 30 40 A0 300
rund 1120 9 60 1 450
rund 1250 100 100 600
tund 1380 | 130 750

Zuldssige Betriobspannung: 900V fiir alle Frequenzen oder 1250 v

1 g | i rund 1050 6 8 10 12 16 20| 20 [ a00

.3 und 1120 | 25 30 45 I

L rund 1250 40 50 50 [

1 66 | rund 1380 60 65 | %0
i !

Zuliissige Betriebspannung: 750 V. fiir alle Frequenzen oder 1050 V

20 2 25 L rund 1310 40 50 50 450

]
rund 1500 | 60 80 | 90 67h
rund 1490 100 120 “ 126 900
runc 2080 160 ‘ 165 105

Zulidssige Betriebspannung: 1050 Vg fiir alle Frequenzen oder 1500 V

20 12 | 25 rund 1310 5 6 8 10
25 rand 1310 | 12 16 %0 25 25

|

| 450
35 rund 1500 30 40 | 43

i

675
900
1125

45 rund 1890 50 60 61

|SS o rune20e o0 . RO

25 r 4450

Nennspannung zuldssige Betriebspannung
Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz
Kapazitiats-Toleranz:  10% und - 2%

Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen his zu ¢ 0,64, jedoch nicht
unter 0,2 pF, lieferbar,

Bestellbeispiele: . . . Keramik-Kondensatoern von 100 pF und - 109 Kap.-
Toleranz fur650 V heiD 14 mm (Klasse 1): ... Kondensatoren 100 pF 10‘650V
141 DIN 41350; desgl. fir 750 V bei D 20 mm und Klasse 2: 100 pF 10,750 v
202 DIN 41350.

Die Werle fiir tgd beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenldnge), 20° C und
eine relative Luftfeuchtigkeit his 70°..

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage far Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR, EWH)

Keramik-Kondensatoren in Calit-Schutzrohre
mit blanken Metallkappen eingeldtet

Klasso 1 und 2, DIN E 41361

Planpositions=Nr, 1 72 000

Klasse 1: hohon- und
fouchtigkoltssicher

Klnsso 2 fouchtigkelissichor

b) CONDENSA F

tgd . 10.10 '
TK: 680... -860:10 "

;

el L 1 Fes——

Hochfroquanzbelastung : Die zullissigo HF-Belastung entspricht einer Elgenerwhirmung von30 C
und ist flir dio oinzelnen Typen nachstehend angegeben, Bel klelnorer Bolastung Ist die Elgons
erwlirmung entsprechond nledriger anzusotzen.,

) d fi)ﬁnovélg'(‘igck Zu hevorzugende Hdéchstwert HFZ‘L{BI:?:;:LL;‘
Kapazititsworte in pF | der Kapazitit v
mm mm mm ] In VA

2'uléissige Betriebspannung:’ 250 V¢ tur alte Frequenzen oder Gieicispy.

10 4 151) rund 300 20 26 30 92 45
25 rund 350 160 200 250 300 300 120
35 rund 400 400 500 500 180
45 rund 450 600 800 800 240

Zuldssige Betriebspannung: 400 V4 fiiralle Frequenzen oder Gleichspg.

10 4 151) rund 300 5 6 8 10 12 16 19 45
25 rund 350 20 25 30 40 50 140 120
25 rund 350 60 80 100 120 140 120
35 rund 400 160 200 250 250 180
45 rund 450 300 340 240

Nigd o 16510 ¢

Abblldungen und Werle gelten nicht als unbedingte Unterlagen ftir Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR,

n d
mm mm

b fir 100 81, Zu hovorzugendo dor WF.Bolastung

Kapazitidtswerte In pF Kapazltat inVA

Gewleht Hochstwent Zulassige
mm 1]

Zullissige Betriehspannung: 350V, fiir alle Frequenzen oder Glelchsp.

14 8 25 rund 1060 250 300 400 420 \ 240
a5 rund 1120 500 000 120 360
45 rund 1260 800 1000 1000 ‘ 480
68 rund 1380 1200 1300 000

Zultissige Betriebspannung: 450 Vg, fiir alle Frequenzen oder Gleichsp.

1" 8 26 rund 1050 50 G0 80 100 120 ‘ 218 \ 240
25 rund 1050 100 200 218 240

35 rund 1120 260 300 N 370 300
45 rund 1250 400 5800 ‘ 520 480

' 65 rund 1380 600 680 600

Zullissige Betriebspannung: 400 Vg fir alle Frequenzen oder Gleichsp.

20 | 12 25 | rund 1310 400 500 ‘ 520 360
| a5 rund 1500 600 800 880 540

1620 900

‘ 45 rund 1890 1000 1200 ’ 1260 I 720

55 rund 2080 1600
Zuldssige Betriebspannung: 650 V¢ fiir alle Frequenzen oder Gleichsp.

20 12 | rund 1310 l 5 6 810 12 16 20 25 175 360
rund 1310 | 30 40 50 80 80 100 120 160 175 360
rund 1500 | 200 250 300 300 540
rund 1890 | 400 420 720
rund 2080 | 500 | 550 900
Nennspannung - zuldssige Betriebspannung
Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz
Kapazitats-Toleranz: + 10% und 2%,
Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen bis zu + 0,5, jedoch nicht
unter -+ 0,2 pF, lieferbar,
Fir hohere Betriehgleichspannungen Sonderabhmessungen auf Ruckfrage.

Bestellbeispiele: . . . Keramik-Kondensatoren von 500 pF und 4 0,5% Kap.-
Toleranz fir350 Vbei D - 14 mm (Klasse 2):... Kondensatoren 500 pF 0,5/350 V
14/2 DIN 41351; desgl.,, jedoch - 2% Kap.-Toleranz, 650 V, D == 20 mm und
Klasse 1: . . . Kondensatoren 500 pF 2/650 V 20/1 DIN 41351,

Die Werte fiir tg 0 beziehen sichaut 1 MHz (300 m Wellenlange),20’ C und eine
relative Luftfeuchtigkelt bis 70%.

Abbildungen und Werte gelton nicht als unbedingte Unterlage fiir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSPORF/THUR, EWH

Keramik-Kondensatoren in Callt-Schutzrohre
mit blanken Metallkappen eingelétet

Klasso 1 und 2, DIN E 41362

Planpesitions-Nr, §1 72000

Klasse 1: hohen- und
fouchtigkeltsslchor

Klasso 2: feuchtigkaltaaichor

c¢) TEMPA S

tgd--4:10" L
TK: . 30...:90-10 " (. e [ - [

N

Hochfroquanzbelastung : Die zuliisslgo HF-Bolastung ontspricht elner Eigenerwiirmung von 30 C
und Ist fiir dlo elnzelnen Typen nachstohend angegeben. Bel klelnerer Bolastung Ist die Elgen-
orwlirmung entsprechend nledrigur anzusetzen,

Zultsslge
HF-Belastung
InVA

y [ h
H"G:.ovalgl'nllm‘ Zu hevorzugende ‘ H¥chstwart
Kapazlithtswerte in pF | der Kapazitit

mm ‘ mm mm I |

D d L

Zulissige Betriebspafnung: 650 Vg fiir aiie Frequencsii odar 552 v
10 4 15") rund 300 | 6 8 10 ‘ 17 | 7%
25 rund 350 | 30 40 50 60 | 61 300
35 rund 400 ‘ 80 100 105 450
45 rund 450 | 120 [T 600

~ulidssige Betriebspannung: 650 Vg fir alle Frequenzen oder 900 V -

10 4 151 | rund30 | 5 l 5 7%
25 rund 350 6 810 12 16 20 25 27 300
35 rund 400 | 30 40 ‘ 47 450
45 rund 450 | 50 60 66 600

Yiegh: 8410 !

Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen {iir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDOREF » HERMSDORF/THUR.
— .

[} d L
mm

Zuliissige Betriebspann

14 8 20
a6
AB
86

Zulissige Botriebspannung: 750 V

14 8 25
35
48
55

Zulissige Betriebspannung: 650 Vg filr all

20 12 ' 25
35
45
55

Gewlch!

rund 1080
rund 1120
rund 1250
rund 1380

rund 1050
rund 1120
rund 1250
rund 1380

rund 1310
l rund 1500
‘ rund 1890
rund 2080

far 100 St.
mm | omm | g

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220012-0

Zu hevorzugende Hachstwert
Kapazitateworto In pF

60 60 A0
100 120 100

200
260 300

o, fiir alie Frequenzon oder 1050 V

10 12 10 20 25 30 40
50 00

80 100

120

80 100

' 120 160
| 200 250

300

e e

dor Kapazitil

02
100
228
300

a4
75
105
135

10
i 190
‘ 270
| 350

Zulaselgo
HF-Belastung
InVA

ung: 550 Vg, fiir alle Frequenzen oder 750 V

600
000
1200
1600

600
900
1200
1500

e Frequenzen oder 900 V

900
1350
\ 1800
2250

Zulissige Betriebspannung: 900 V. fiir alle Frequenzen oder 1250 V

20 12 26
26
35
48
55

rund 1310
rund 1310
rund 1500
rund 1890
rund 2080

5 6 & 10 12
16 20 25 30 40 &0
6o 80

100 120

160

54
64
90
130
170

900
900
1350
1800
2250

Nennspannung

zuldssige Betriebspannung

Prifspannung: 1500 V bei 56 Jremmmsse -
Kapazitiits-Toleranz: - 10% und | 2%

Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen bis zu |
unter -+ 0,2 pF, lieferbar,

0,5, Jedoch nicht

Bestellbeispiele. . . . Keramik-Kondensatoren von 120 pF und - 2% Kap.-
Toleranz ftir 450 V bel D - - 10 mm (Klasse 1): . . . Kondensatoren 120 pF 2/450 V
10/1 DIN 41352; desgl., jedoch -1: 10% Kap.-Toleranz, 900 V, D == 20 mm und
Klasse2: . . . Kondensatoren 120 pF 10/900 V 20/2 DIiN 41352,

Die Werte fir tgd beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlange), 20° C und
eine relative Luftfeuchtigkelt bis 70%.

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fr Bestollungon.
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF'THUR, EHWH)

Klelnblock-Kondensatoren in Calit-Schutzrohre
mit blanken Metallkappen eingeldtet

AuBorhall dor Vorainheltlichung, entaprochond Kiasse 1 und 2
Planpositions-Nr, 5172 000

Klnsso 1:
héhons und
fouehtig~
keltssicher

Klasso 2
fouchtig-
koitssichor

P
Aop
= - (.}
! =
.,: o L#15 L e 8 =

Nennspannunb zultissige Betriebspannung

Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz

Hochfrequenzbelastung:
laccige HF-Belaciuny entenricht ainer Figenerwarmung von 30° C und
le einzelnen Typen nachstehend angegeben. Bei kleincrer Belastung
die Elgenerwérmung entsprechend nledriger anzusetzen,
Kapazitats-Toleranz: : 10" und 2%
Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen his zu - 0,5 %, jedoch nicht
unter -+ 0,2 pF, lieferbar,

Die Werte fiir tgo beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlange), 20°C und
eine relative Luftfeuchtigkeit his 70 ™.
Abblidungen und Werle gelten nicht als unbedingte Unterlagen fiir Bestellungen,

Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMS DORF - HERMSDORF/THUR, VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR, (EHH

Zuliaalge Keramische Durchfiihrungs-Kondensatoren

HF« | | F-
Rolrap. G"\‘/'c"“"v Bolaslg. Planposlitions=Nr, 6172000
L I N 1

Gowleht 2\ Kap.-

Kuze | B | d | L | " fir | bovoraugende | Hachatw,
zolchen 100 Stilck| Kap.-Warta

mm | mm | mm kg pF

CALIT tgd:. 810" TK: i 90,..  180:10" ;

RKo 1480 | 20 | 15| 48 |rund2,0 | 100 200 210 750 1050 1

RKo 1481 2o| usl L] ! rund2,0 | 300 400 ‘ 478 J 500 l 700 _"_H.—.—_ y 2] [_._‘l’__Q)
'

TEMPA S tgn - 410" TK: ¢ 80.,.. 1 90:10 " -

RKOMMIM 16| 48 | rund2,3| 300 400 \ 430 ‘ 650 ‘ 000 | 3850
RKo 1483 | 20 | 18] 45 [rund2,1] 800 1000 1080 450 gs0 [ 3350 10mm bel D 4 und 6 mm b 25mmbol D 4 und 6mm

CONDENSA F  1g-. 10410 ' TK:- -680...  860:10 . 17mm bel D 8mm b 4 mmbol D 8mm

RKo 1484 | 20 ‘ 18 | 456 | rund 2,2| 1600 2000 | 2360 l 400 \ 400 1340 B ' o Gowlndo
RKo 1485 | 20 { 15 | 46 | rund 2,2 4000 5000 I 5200 250 250 1340 Botrlohe Prill- Nonnkapazitit o [Koramlk
Kurz= | gpannung spannung pel20 C ¢ 10", " | Réhre

zelchen £ 7000 ¢ 20", 3 chen
Bestellbeispiele. . .. Kleinblock-Kondensatoren aus Calit in Schulzrohr von VsKo o
L

200 pF mit -+ 10 % Kapazitdts-Toleranz fiir 750V Betriehspannung und Klasse1: mm
... RKo 1480200 pF/10/1; desgl., Jedoch mit - 1% Kapazitdts-Toleranz und
Klasse 2: ... RKo 1480 200 pF 1/2.

}-m-—‘ k L — -

Warkstof!

Condensa F

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen flr Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSP ORF+ HERMSDORF/THUR, VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF  HERMSDORF/THUR, EWH

|
Korimik  Werkstelt Keramische Klein-Kondensatoren

Rohrs
n \ chen l

Gowlnde
Botrinhs Prif- Nennkapazitit
Kurz | spannuna | BpAnNUNG | ey 6 i qge,

2elchen E 7000 + 20",
VaKo

| aus Epsllan

8

Planpositions-Nr. 5172000

ms 075
{ Epsilan
1 Tempa S

{
i

Vo, | V-

0272 | 600 700
0213
0274

n
0215
0270
o217
o218

0301 .

| Botr.- | Granz Prul- |
hl B Nennkapazilit Spa. | Spo. | Spo. | emorkungen
Ve

nne
Kurzzoichon
Abbf mm | mm nF V-

VsKo 0241

i

1 515 250 260
0242 \ 2 | 0.5 300, 500, 1000 260

| 1600
" 3000 250
"o 4900, 5000 200
" | 10000 200
1000 250
5000, 10000 160
15000 160
20000, 25 000 160
30000, 40000 160 400
3000 250 750
5000, 10000 250 750
5000, 10000 250 | 800 | 750
15000, 20000 250 | 300 | 750
15000, 20 000 250 | 300 | 750
25000, 30000 250 | 800 | 750
3000 . . 5000 350 | 400 | 1000
10000, 15000 250 | 300 | 750
20000, 30 000 250 | 300 | 750
43000 - [T anh ool
7000 . . . 10000 350 | 400 | 1000
15000, 20 000 350 | 400 | 1000
25000, 30 000 350 | 400 | 1000

o -

0243
0244
0245
B T . 0246

| mmm WEEEE | CondensaF
P |

=

0210 ‘ 1850
0280 10 . 1851
0281 15 l 1852

0282 20 30 1853
1854

Werkstoffelgenschaiten siehe fiir Ci, FCo und ST DIN 40685, :gii
1856

Fiir £7000: Bei 40" C Betriehs-Temperatur Toleranz der Nennkapazitét:- 50" 1535
1857

Diclektrischer Verlustfaktor tg+10' = 80 ... 150 bei 800 Hz ; :ng

50 hei 1 MHz oo

Isolationswiderstand R, S100 8 el 100V 1604

1662
Abweichende Nenn-Kapazitaten nur bei groBen Mengen méglich, 1222

P P

P A g R R

® oo

Bezeichnung des keramischen Werkstoffes: E 7000.

Toleranz der Nennkapazitdt: | 20%, minus 50% bei 40” C Betr.-Temp.
Dielektrischer Verlustiaktor tg - 10"~ 80, .. 150 hel 800 Hz; - 50 bei 1 MHz.
Isolationswiderstand Ry *- 10" &2, 100 V-,

Lackierung: Blau.

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen fiir Bostellungen. Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage flr Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor. Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR, VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF «HERMSDORF/THUR, EWH

Keramische 12
- e L —
Y i Kleinkondensatoren |i |
w: =] | mit doppelten w ‘
| v Anschlufifahnen, =
z,B. flir Bandfilter ]
und dergleichen i ] annaeiennung
w ™1 des Aufenbeloges
Planpositions-Nr, 5172 000 } 0
' g
- i
12
i - LA -
Nonn- Botriob« Prif- Mafe
Kurze | Work= | kap, spannung 8pg. In-mm g y
zolchen | stoff 50 Hz 10! K- 10" €
pF Volli v- | Vet | L t LA
1843 | FCo 1o | 00 | 400 | 1500 | 18 \ 156 | - 10 080... 800
‘ 25
I 40
i 50
3 100
: 1817 | FCo | 100 | 250 | 250 | 1500 | 18 | 155 | - 10 880... 800
120
160
. 175
1841 | FCo | 200 | 250 | 250 | 1500 | 20 | 17,5 | .10 080... 860
. - ABBT | Tempa| N0 | Awb" U630 | 1900 |y 3,8 = R -y .
s, | I C e )
| 1880 |Tempa| 30 | 250 | 350 | 1000 | 15 | 12,5 4 20... 60
! s,
‘, 1688 |Tompa| 50 | 250 | 350 | 1000 | 15 | 125 | - 8 150... 300
X
i
i

Abb «

Abblidungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen tir Bestellungen.

Abbildungen und Werle gelten nicht als unbedingte Unlerlagen fir Bestellungen, v A
' Anderungen behalten wir uns vor.

Anderungen hehalten wir uns vor,
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Rohrkondensatoren Keramische Klein-Kondensatoren

FCo mit Drahtanschluf fiir Bandfilter
u, dgl,

Planpesltions=Nr, 6172 000

Planpositions-Nr, 6172000

tgd . 1010 "
(f0r 18 v, 20 mm Liinge)

a

mm

tg0:- 1610
(fir 12 mm Lange)

Kurz-‘ l Nonnkapaaitit L Waorkstofl g0 104

zoichor pF 2 und 10", mm

1804 S 100 20
1805 160 ! 12
1886 300 10
1897 | 400 20
1807 1l 400 16
1898 500 20
1809 1000 40
1809 S 1000 40

30 © 18
30 +- 20
30 +-15
30 15
30 © 15
80 - 15
30 15
05 + 15

Nonn- Belrleb- Priif« MaBe
Kurzzelchen Kapazitdl spannung spannung | N MM
nF , Voff 50 Hz L

1894 100 12 ] 30 20
|

15 N Nennspannung 125V 76V ~ Prifspannung 350 V4 50 Hz
Rko 1882 18 ! TIK.10%/+C - -680... -860

2
"

35
Rko 1883 40

Rko 1884

Rko 1885

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fir Bestellungen,

Anderungen behalten wir uns vor, )
u Abbildungen und Werte gellen nicht als unbedingte Unlerlagen fiir Bostellungen.

Anderungen behalten wir uns vor,
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Priizislons-Kondensatoren
In hdhenfester und fouchtigkeltssicherer Ausfihrung

Planpositiona=Nr, 6172 000

Bozoichnung eines

Priizisions-Kondensators

von 40 pF

Nennkapazitat:

Prizisions-Kondensator
- LS e e B

40 pF : 0,2 pF + (& ‘

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR,

nach Ko-Blatt 100 | e
wir oo v
b ST : I——
Erdselto qekennzolchnot durch ‘ S I —
schwarzon Farhring | I s e
Kapazithl Vorlustwinkel | lsolations- |  Botrlob- | Prat- \
hel HF Toleranz| tgnin10 ' widerstand spannung spannung L
PE ol 1MHz  |Rjg 2 (100V )| Vg bel 1 MHz V bhel 50 Hz
§ 1 0,.2pF ol -1oM 500 1500 ‘ 25
10 4.0,2pF w4 10! 500 1500 |25
20 +0,2pF -4 10" 500 1500 ‘ 25
40 +0,2pF 4 104 500 1500 25
70 0,2pF | ~4 “10n 500 1500 ' 25
100 0Pk | ) | i 500 | 1600 AR
200 087 | ced 1 0w so | 150 | 45
400 03" ~od <107 500 1600 45
700 0,3, ~4 -10" 500 1500 45
1000 0,3". ~4 10" 500 1500 45
Werkstoff des Kondensators: Tempa S
Temperaturkoeffizient der Kapazitat: TKe - 80... ¢ 90 .10 “ (Richtwert)
Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen ftir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WEéKE HERMSDORF+ HERMSPORF/THUR, EwH

ABKURZUNGEN UND FARBBEZEICHNUNGEN
DER KERAMISCHEN FESTKONDENSATOREN

Calit
(ch

Condensa N
(NCo)

Condensa F
(FCo)

Tempa X
(XT)

Tempa S
(ST

Epsilan
(E 7000)

Gegen eine Beeinflussung ihres Verlustfaktors durch die Luftfeuchtigkeit
schUtzenwirunsereKeramik-Festkondensatoren derKlassen3undd durch einen
hei 120" C eingebrannten, isolierenden Lackiiberzug, dessen Farbe, wie aus
der ohigen Darstellung ersichtlich, gleichzeitig das verwendete Dielektrikum
erkennen laBt. Bel etwa eintretencen Beschaffungsschwierigkeiten der Farb-
lacke miissen wir uns Anderungen vorhehalten.
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Bol den Rohr-Kondensatoren der Klasse 4 sind zur Konnzelchnung dor Pola-
rltét die an don Innanbelag angeschlossenon Stromzufiihrungen unmittolhar
auf das betreffende Ende, die an den AuRenbelag angoeschlossenen Strom-
zufihrungen mit elnem kleinen Abstand von dom ontgegengosotzton Endo
des Réhrchons aufgelbtet.

Bol den in Schutzrohre alngoldtoton Kondensatoron dor Klasson 1 u.2 Ist der
AuBonbelag durch oinon Farbring an der Kappo gekonnzolchnet, dor der obigan
Darslallung entsprechond gleichzoitly das verwandoto Diolektrikum erkonnen
140t
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR, (EHE

Festo keramische Kondensatoren
fiir Sender

Planpositions=Nr, 5172000

Festkondensatoren fur Senderschaltungen gliedern sich nach ihrer Hauptver-
wendung in Schwingungskrels- und In Blockierungs-Kondensatoren.

Bel Schwingungskreis-Kondensatoren ist eine hohe Leistungsaufnahme und
damit eine hohe HF-Belastharkeit je Flacheneinhelt das wichtigste Erfordernis.
AuBerclem miissen sie elekirisch durchschlagfest, bis zu moglichst hohen
Botrichspannungen frel von Vorentladungen und unempfindlich gegen die
Temperaturen sein, die normalerwelser In einem Sender auftreten.

Blockierungs-Kondensatoren dienen vornehmiich als ,,Uberbriickungs''-Kon-
densatoren und sollen der Betriehspannung - hoher Glelchspannung oder
hoher normalfrequenter Wechselspannung ~ den Durchgang sperren, hoch-
frequente Schwingungen dagegen ungehindert durchlassen. Sie miissen daher
in erster Linle spannungssicher sein. Anderselts hrauchen sie, da sie nur
geringen zusétzlichen HF-Spannungen ausgesetzt sind, lediglich eine Mindest-
kapazitat, nicht aber einen bestimmten Kapazitétswert, aufzuweisen, Kapazi-
tatsanderungen, z. B, als Folge von Temperaturschwankungen, hahen also hei
ihnen nur eine untergeordnete Bedeutung. Den vorgenannten Gesichtspunkten
entsprechend, haben wir drei Bauarten von Senderkondensatoren - Platten-
kondensatoren, Topikondensatoren und Wulstrohrkondensatoren - entwickelt,
Diese Bauarten eignen sich sowohl als Schwingungskrels- als auch als Blok-
kierungs-Kondensatoren, Im einzelnen sind sie unter Angabe ihrer Abmes-
sungen und Kapazitatswerte sowle ihrer Betriebsleistungen und zuldssigen
Spannungen auf den nachfolgenden Bléattern dargestellt.

Da jeder der beiden letztgenannten Werte einzeln die Verwendbarkelt des
Kondensators begrenzt, ist jeweils zu prifen, ob sowohl! die geforderte Be-
triebsleistung einerseits als auch die HF-Spannung anderseits - beide un-
abhéngig vonelnander - innerhalb der angegebenen zuléssigen Grenzen liegen.
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EHD VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF + HERMSDORF/THUR,

Abgesehen davon, daf sio verlustarm, formstarr und zeitlich unverénderlich
sowle unempfindlich gegen die normalen Senderspunnungen sind, hostoht oin
sohr wosentlicher Vorzug keramischer Kondensatoren darin, daB sich thro
Bolagriindor durch cino vorstiirkte odor wulstf8rmige Randausblidung bzw,,
durch Rippen oder Schirme wirksam schiitzen lasson, Ihro Spannungsiostig-
kelt wird dann nur durch dio Durchschlagfestigkeit des Diclektrikums bogronat,
So vermag 2. B, elne keramischo Kondensatorplatte HF-Spannungen his rd,
20000 V aufzunehmon, withrend die diinnen Blétichon von Glimmerkondensa-
toren, da sich bel Ihnen oin Spriihschutz nicht aushlliden 481, olnzeln nur mit
HF-Spannungen bis otwa 500 V beansprucht werdon diirfon. Bol h8heron
Spannungen misson dahor Glimmerkondensatoren In groBer Zahl in Relho
geschaltet werdan, wodurch sich Jodoch ihro Kapazitét verringert, Glimmer-
kondensatoren cignen sich daher fur groBe Kapazitdiswerte und nledrige
Spannungen. Fir klelne und mittlere Kapazitatswerte sind cdagogon keramische
Kondensatoren um so zweckméBiger und wirtschaitlicher, je hdher die Botrieh-
spannung des Senders ist, Auch fir Blockierungs-Kondensatoren zum Sperren
héherer Gleichspannungen (Anodenblockkondensatoren) sind keramische
Kondensatoren vielfach glinstiger und wirtschaftlicher als Glimmerkondensa-
toren.

Dielektrikum

Als Dielektrikum unserer Platten-, Topf- und Wulstrohrkondensatoren ver-
wenden wir, je nach den geforderten Kapazitétswerten, don zuléssigen diclek-
trischen Verlusten, der einzuhaltenden Temperatur- oder Frequenzkonstanz,
unsere Sondermassen Calit, Condansa F ader Tempa S. Die Verwendung von
Tempa S ist allerdings vorlaufig auf Topi- und Wulstrohrkondensatoren be-
schrankt,

Belag

Der Belag wird, wie bei unseren sémtlichen HF-Kondensatoren, unmittelbar
auf das Dielektrikum aufgebrannt und hierdurch mit ihm unldslich, hitzebe-
standig und elektrisch verlustfrel verbunden.

Stromzufilhrungen

Die Stromzufiihrungen aus versilberten Kupferstreifen werden mit Weichlot
(Schmelzpunkt rd. 140 C) an den Belag angelotet.
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Platter.., Topf= und Wulslrohrkondensatoren mit aufgebranntem motallischem Belag und vers
dicktem odor wulstf8rmigem Rand bzw, kréftigem Schirm oder Wulst als Spriihschutz

Frequenz-Abhéngigkeit

Nach umfassenden MeBergebnissen sind die dielektrischen Verlustfaktoren
von Kondensatoren aus Calit, Tempa S oder Condensa F im elgentlichen
Hochfrequenzhereich nur sehr wenig frequenzabhéngig.

Dagegen ist die Kapazitat von Kondensatoren aus Condensa F merklich fre-
quenzabhanglg und liegt z. B. bei 10" Hz um 1,9 % hoher als bel 10° Hz, wéh-
rend im glelchen Gebiet die Kapazitdtsénderungen von Kondensatoren aus
Calit oder Tempa S unter 0,15 % blelben.

Temperatur-Abhidngigkeit

Der Temperaturkennwert des Verlustfaktors (fur 1° C), der im Bereich von
20,..100° C praktisch linear verlauft!), betragt fur Calit rd. 3.10°% fr Con-

1) ATM-Z 136. August 1936,
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(@WH) VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF + HERMSDORF THUK,

donsa F rd, 5,10 *, Bei Kondensatoren aus Tompa S Ist dagegen sein Einflul
so goring, daB Ihm keine praktische Bedeutung 2ukommt.

Die fr Kondensateren aus Calit, Tempa S und Condensa F geltendon Tem-
peraturkennwerte dor Kapazitat sind In don folgenden Zahlentafeln lediglich
als Richt-, nicht aber als Garantiewerto angegohen, Wenn dahor fur Sondor-
falle hostimmte Temporaturkennworto garantiert worclen sollen, hitten wir um
Rickfrage.

Kapazitiitstolerahz

Die normalon Kapazitatstoleranzen unseror keramischen Senderkondensatoron
liegon hei | 20", Gegen Proisaufschlag kénnen sie jedogh auch mit Kapazi-
tdtstoloranzen bis zu + 5% goliefert werden. Bel den Anforderungen an cic
Kapazititstoleranz ist im Gbrigen 2u bericksichtigen, daB sich unsere Sender-
kondensatoren wegen threr geschirmten Belagrander nur durch Verringern der
Wandstarke abgleichen lasson, so daf die Toleranzgrenze von -1 5% nicht
unterschrition werden kann.

Priitungen

Unsere Platten- und Wulstrohrkondensatoren werden Stiick fir Stuck mit
technischem Wechselstrom von 50 Hz und der in den folgenden Zahlentafeln
angegebenen Spannung auf Durchschlag gepriift. AuBerdem werden Stiick-
prifungen unter Hochfrequenzbelastung durchgefiihrt, Unsere Topfkonden-
satoren werden je nach ihrer Verwendung entweder mit Gleichspannung und
dem Doppelten ihrer nachstehend angegebenen zulassigen Werte geprift,

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF/THUR,

Plattenkondensatoren

Rlanpositions-Nr, §177000

Abblldung 1
Platlenkondensatoren als Einzelolemente (isolierte Aulsieliung
mit keramischem Ful)

Die kennzeichnénas Besonderhert unserer Plattenkondensatoren ist, Abb. 1,
der verdickte oder wulstfdrmige Rand ihres Dielektrikums, der vorzeitige Glimm-
entladungen oder Uberschlage verhindert, die andernfalls wegen der hohen
Feldstarke an der &uferen Begrenzung des Belages schon hei verhaltnismaBig
niedrigen Spannungen auftreten.

Einzelelemente

Mit unseren Plattenkondensatoren lassen sich hohe Kapazitatswerte und Lei-
stungen erreichen, z. B, miteinem Calit-Plattenkondensator von 200 mm Durch-
messer. Kapazititswerte bis 600 pF und HF-Leistungen bis etwa 40 kVA.
Unsere Plattenkondensatoren werden daher vielfach auch als Einzelelemente
verwendet, und falls hierfur eine besondere Befestigung erforderlich ist, mit
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oinem koramischen Ful ausgertstet, dor sle glelchzeitig gegen Erde Isoliert,
Dio zuldssigen HF-Betrichspannungen dieser Einzelelomente sind in don
Zahlentafeln auf Seite 51 u. 55 angegeben. Sollen Einzelelomente dagegon boi
Gleichspannung, z. B, als Anodenblockkondonsatoren, verwoncdot werden, so
bitten wir hinsichtlich der zuldssigen Gleichspannung, die unter Umsténden
oinen Spozialbelag erfordert, vorher anzufragon.

Kondensatorblécke

Fur Kapazititsworto oder Lelstungen, die héher liogen, als sie mit einom Ein-
zelelement erreichbar sind, bauen wir eine entsprochende Zahl von Einzol-
olementen zu einem ,,Kondensatorblock' zusammen. Zur Vereinheitiichung
dor fur cden Aufbau benbtigten keramischen Gestelle verwendon wir fiir diese
Kondensatorbldcke zwei Normalausfihrungen von Einzelelementen, und zwar
solche von 140 mm und solche von £00 mm Durchmesser. Bel einem Kondon-
satorblock flir hohe Kapazitdtswerte werden, Abb. 2, die Einzelelemente par-
allel geschaltet (P-Block). Ist der Kondensatorblock dagegen fir hohe HF-
Spannungen bestimmt, so werden die Einzelelemente in Serie geschaltet
(S-Block). Fiir besonders hohe Kapazitdtswerte oder Lelstungen tber etwa
300 kVA werden mehrere Blécke parallel, in Serie oder gemlischt geschaltet,
so daB allen praktisch auftretenden Forcerungen entsprochen werden kann,

AuBerdem stellen wir, z. B, fir Laboratorlums-MeBzwecke, Priiffeld-Einrich-
tungen u. dgl., ,Anzapf''-Kondensatorbldcke her, Abb. 3 zeigt elne derartige
Ausfihrung, bel der die Stromzufiihrungen so angeordnet sind, daB sich die
Kapazitatswerte der Einzelelemente ~ parallel oder In Serle - In verschiedenen
Stufen zusammenschalten lasscn. Bei cinor anderen Ausfiihrung werden die
Anschliisse der Einzelplatten an eine oder zwel Calitloisten herangefihrt, die
auf einer Langsseite des Blockes angeordnet sind. Die Armaturen der An-
schitisse sind hierbei so ausgebildet, daB die Einzelplatten mittels Kamm-
ilt_eckern in verschiedenen Stufen in Serie oder parallel geschaltet werden
onnen,

Zur Verbesserung der Warmeabfuhr werden die Einzelelemente bei samtlichen
vorgenannten Kondensatorblécken in senkrechter Lage eingebaut und durch
isolierende Zwischenstiicke in gegenseltigen Abstinden von etwa 10 mm ge-
halten. Trotzdem ist jedoch zu beriicksichtigen, daB in einem Block die Er-
warmung weit hoher als bei einem Einzelelement ist, bel dem die Warme
ungehindert allseitig abstrahlen kann. Belspielsweise diirfen in einem aus 10
Elementen bestehenden Block, wenn die gleiche Ubertemperatur nicht iiber-
schritten werden soll, die mittleren Platten nur etwa '/, so hoch wie bel [hrer
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Abblldung 2
Kondensatorblscke In Parallel- und Serienschaltung (P- hzw. S«Block)

Abbildung 3
Kondensatorblock In Anzapfschaltung

Verwendung als freistehende Einzelelemente belastet werden, Darliber hinaus
wird durch Unterhinden des Luftumlaufes in einem Kondensatorblock,’z. B.
durch eine dichtschlieBende Haube, die kVA-Belastbarkeit seiner Einzelele-
mente auf etwa !/, Ihrer Belastbarkeit bel freistehender Verwendung herabge-
setzt. Anderseits 148t sich durch eine wirksame Beschleunigung des Luftum-
laufes, z.B. durch Anblasen von Frischiuft mittels eines Ventilators, eine
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kVA-Lolstung erziolen, dio otwa 2,6 bis 3 mal so hoch wie die normale ist, Aus
don vorstehenden Ausfiihrungon erglibt sich, dal dio Balastharkell eines Kon-
densatorblockes durch dio Art seinos Zusammonbaues und viele Einzelorfah-
rungen maBgohend hooinflult wird,

Wir kénnen daher Garantion nur fiir einen von uns fortig zusammengehauten
Block eingehen, Hierbel bitten wir, uns zur Ausarboitung cines verhindlichen
Angebotes auBer den reinon Botriehsdaten auch den gewlinschten Sicher-
heltsfaktor baw. dio zuliissige Hochsttomperatur unter Betriehshedingungen
sowle die Prifanforderung anzugehen.

VEB KERAMISCHE W

ERKE HERMSDORF + HERMSDORF/THUR, (EWH

Plattenkondensator
Normalausfiihrung mit
Planpositions-Nr, 6172000

o
L.Ja{_A

.B-

b -

Bel Verwendung als Ei

en mit verdicktem Rand
verdicktem Rand

ekl

™

i

WU R

L
nzelelement fir isolierte Aufstellung werden die in der

e

umstehenden Zahlentafel aufgefihrten Platten mit elnem keramischen Ful

ausgeriistet. Der Best
2755 F), Die FlRe best
oder CendensaF, the

elinummer ist dann der Zusatz F anzufigen (z. B. PKo
ehen je nach dem Kondensator-Dielektrikum aus Calit
Abmessungen und die der StiumeuiGinungen Sind aus:

e . e i
der nachstehenden Darstellung ersichtlich.
Abmessungen der FiiBe und Stromzufiihrungen
b 1l il 8| s a| el dlal b
mm | mm | mm | mm | mm | mm | omm o omm | omm ‘ mm mm
1 [
80 32 58 22 8 46 4 40 | 12
110 32 58 22 8 46 4 40 ‘ 12
140 50 ‘ 85 50 10 66 30 6 13 40 | 12
200 50 | 85 50 10 66 30 6 i 13 40 ‘ 24
Zuldssige MaBabweichungen i 8%, jedoch mindestens ¢ 0,3mm
Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage far Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF + HERMSDORF/THUR, VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR.

Mago Kapazitat Botrl lZ“M“m;:(F | Prifspannung
\ otrlobs- - X
Kurzzolchon 3} H') Jolstung | Spannung ol 50 Hz
mm mm ) ) pF B kVA ky o kv
|
CALIT tg . 5.10 ' TK: | 90.,. ' 180:10 "
PKo 2254 80 | 6 20... 80 0
PKo 2370 110 8 45.., 180 12 5 10
PKo 2258 140 ) 80... 320 20
PKo 2560 200 8 160 ... 600 40

CONDENSA F tg0-.10:10 ' TK: 6€0... 860:-10"

PKo 2764 80 6 200 ... 800 3 l
PKo 2758 110 ) 8 450 . ., 1800 [} | 3 6
PKo 2755 140 8 800 . .. 3200 10 i
PKo 2777 200 8 1500 . . . 6000 20 ‘

') Glltflir die Maximal-Kapazittt

Kapazitdts-Toleranz: ' 20",

Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen bis zu 1 10% lieferbar.
Die Werte fiir tg® beziehen sich auf eine Frequenz von 1 MHz (300 Wellen-
ldnge) und 20" C.

Die TK-Waerte gelten fiir 1" C und sind nur Richt-, nicht aber Garantiewerte,
Die zulassige Betriebsleistung und die zuldssige HF-Spannung begrenzen -
beide unabhénglg voneinander - jeweils den Betriebshereich des Kondensators,
wobel die Betriebsleistung fr rund 30 C Eigenlibertemperatur gilt.

Ferner ist zu heachten, daB die zuldssige HF-Spannung mit steigender Fre-
quenz abnimmt. Gewichte der Kondensatorplatten mit verdicktem Rand fur 100 Stiick
Gewichte der Kondensatoren siehe nachste Seite.

PKo 2254 ....ovviviiinn rund 4,8 kg | PKo 2754 rund 7,3 kg

PKo 2370 .....vvvvenins rund 9,8 kg | PKo 2758 rund 36,0 kg

PKo 2258 .. .vovvvienins rund 30,0 kg | PKo 2755 rund 54,0 kg

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen fiir Bostellungen. PKO 2560 «...oovviis rund 99,0 kg | PKo 2777 «oovvvivvis rund 159,0 kg
Anderungen behalten wir uns vor,
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Plattenkondensatoren mit wulstférmigem Rand
Normalausflihrungen
Planpositians-Nr, 5172000

Bei Verwendung als Einzelelement fiir isolierte Aufstellung werden die in der
umstehenden Zahlentafel aufgefiihrten Platten mit einem keramischen Fuf
ausgeriistet, Der Bestellnummer Ist in diesem Fall der Zusatz F anzufigen
(z. B, PKo 2740 F), Die FiiBe bestehen je nach dem Kondensator-Dielektrikum
aus Calit oder Condensa F. lhre Abmessungen und die der Stromzufiihrungen
sind aus der nachstehenden Darstellung ersichtlich.

Abmessungen der Fiile und Stromzufihrungen

H L 8 1 s A 3 d d, I
mm mm mm mm mm ! mm mm

mm

8 46 40
10 60 30 13 40
10 66 30 13 40
10 66 30 13 40

58 22
85 50
85 50
85 50

‘
8 | 22 ‘ s | 4 )
|
|
|

Zulassige MaBabweichungen = 3", jedoch mindestens - 0,3 mm

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fur Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,
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THE) VEEB KERAMISCHE WIRKE HERMSDORF  HEFIMSDORF THUR VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR,

Kapazitits-Toleranz: : 20

Gogen Aufschlag auch mit Kapazltits-Toleranzen his zu - 10" lioferhar,

T 1 Die Warte fir tg @ hozlohen sich auf eine Fraquenz von 1 MH2z (300 m Wellen-
( v ) lange) und 20°C,
K ) z Die TK-Worle golten fir 1°C und sind nur Richt-, nicht aher Garantiowerte.
: /) ! Die zulissige Betrichslelstung und dio zuldssige HF-Spannung bhegrenzon
e B - haide unabhiingig vonelnander - jowells don Botrichsherelch dos Kondensa-
- tors, wohol dio Botriehslelstung fiir rd, 20 C Elgentibertemperatur gilt,
Farner ist zu beachten,daB die zulassige HF-Spannung mit stelgondor Fre-
! quenz abnimmt,
Zuinssink ) : *wi Gowlchle der Kondensatoren siche unten,
Vo e My Kopartit Batticn s . - v
v - lingtury  SserLrg
mmo o mm nF WA [N (%%
e 5:10 ¢ TK: 9., 180.10
i 20... 80 3
" 45,170 12 ;
i 80. .. 320 20 "5 s
s 150 ... 600 00
% 40, ..150 12
30 65...250 20 *0 20
30 125. .. 500 40 '
) TH: - 650 ., . - 806010 " -
B 2740 w1 250,.. 800 | 3
PG 2750 106 15 500 ... 1700 6
Pro vidT 0 s 1000 .. . 3200 10 48 !
B L7 ‘ 2 15 2000 ... 6000 | 20 Gewichte der Kondensatorplatten mit wulstfdrmigem Rand ftir 100 Stlick
PRo 2760 110 3n 600 ... 1500 ¢ ! e —————— e
Ko D740 140 0 5000 . . . 2500 0 6 " PKo 2266. . .. rund 5,0kg | PKo2740 ~orund 7,4 kg
Pico 2736 200 30 2000 . . . 5000 0 PKO23T. v ovevvnin ., 31,0kg | PK02759.. ., 480kg
PKO 2551, v . 530kyg | PKo2747.. W 19,0kgy
oGt die Maximal-Kapazitht PKO 2563, . vvveeeeenins . 45,4 kg PKo 2769. . ., 155,0 kg
PKO2378. .\ vvvvenevnns ., 46,0kg | PKo2760 ., 69,0kg
PKo 2654. . . 80,0ky | PKo2748 . 97,0kg
Abbildungen und Werte pelten nicht als unbedingte Unterlage fur Beafell . '
Andurungen behalen wir s vor. unbedingte Unterlage fir Beatellinaen PKo2303. . ,  81,4kg | PKo2738 o 176,0kg
G4 4 65 42
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR, (EWH)

Topfkondensatoren

Planpositiona=Nr, 6172000

Unsere Topfkondensatoren sind gegen eine Beeinflussung ihres Verlustfaktors
durch die Luftfeuchtigkelt durch einen isollerenden, bei 120° eingebrannten
Lackiiberzug geschiitzt, der ihnen bis etwa 80°% relativer Luftfeuchtigkeit einen
sicheren Schutz gewahrt, wahrend seine Farbe glelchzeltig das verwendete
Dielektrikum kennzeichnet.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF/THUR,

Topfkondensatoren
Normalausfiihrungen
Planpositiong=Nr, 5172000

wl e
dy
Flr isolierte Aufstellung werden diese Kondensatoren in ovale Calitsockel der
nachstehenden Abmessungen eingeldtet, wodurch sich Lum rd, 6 mm erhght.
Die Bestellnummern der Toptkondensatoren mit Caliiiful etiiaiivn dun Zusais F
(z. B. TKo 2764 F),

Abmessungen der Stromzufiihrungen und Sockel

D I b d A | 8 e d
mm mm mm mm mm i mm mm mm
20 20 5 2,4 52 28 40 4,2
30 20 12 52 60 40 50 4,2
45 20 12 5,2 80 | 58 68 4,2
Zulassige MaBabweichungen « 3%, jedoch mindestens : 0,3 mm
Abbildungen und Werle gelten nicht als unbedingte Unterlage fiir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
68 42

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+HERMSDORF/THUR,

Mafe Zuldgslge Priif«
Kurz- N o, Kapazitat Botrighs- HF- Glelgh- [spannung
zoichen ! lelstung | spannuna | spannung | hel 80HzY)
mm | mm |omm nF kVA kv KV - KV
CALIT tgh 8:10'  KT: : 80... 180.10 ®
TKo 2703 | 60 | 20 | 30 } 20...100 | 2% 3 38 ‘ 4
TKo 2070 | 80 | 20 | 80 | 40...200 ‘ S L8 88 L5
TKo 2004 | 80 | 0 | 45 | 40... 100 | 7 5 16| 1
TRozots | 00 | 45 |68 | 40,100 [ 9 18 | 12 |1
TEMPA S tgd - 4:10 " TK: 30.,.,:90:10 "
TKo 3050 | 50 ‘ 20 | 30 | 50...200 ’ 5 3 3,8 ' 5
TKo 3051 | B0 | 20 ! 80 | 100...280 | 10 SR - 5.
THo 3007 | 00 | 30 | 45 | 100...250 14 5 7,5 I 10
TKo 3008 | 80 ‘ 45 | 66 | 150...300 | 1| o2 |
CONDENSA F tgn- 1010 " TK:- 680... 860:10"
TKo 2704 | 50 | 20 | 20 | 200...1000 | 2 3 \ 38 5
TKo 2677 | 80 _ _gpm_,\wap 400...2000 | 4 3 3,8 5
TKo 2045 | 90 | 30 | 45 | 500...1600 | 55 38 | s 15
TKo2o47| %0 | 45 | €5 | 600... 1600 | 7 s | 18 10

1) Auf Wunsch werden unsero Topfkondensatoron statl mit Wechselstrom von 50 Hz mit Glelch-
spannung geprift, Dle Prifspannung betriigt dann das Doppelte derzuldissigen Glelchspannung.

Kapazitits-Taoleranz: .+ 207
Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen bis zu 109 lieferbar,
Die Werte fiir tg» beziehen sich auf eine Frequenz von 1 MHz (300 m Wellen-
lange) und 20°C.
Die TK-Werte gelten fir 1°C und sind nur Richt-, nicht aber Garantiewerte.
Die zulassige Betriehsleistung und die zulassige HF-Spannung begrenzen -
beide unabhénglg voneinander - jeweils den Betriebsbereich des Kondensa-
tors, wobei die Betriebsleistung ftir rd.30°C Eigenlbertemperatur gilt.
Ferneristzu beachten, daB die zuldssige HF-Spannung mit steigender Frequenz
abnimmt,
Gewichte der Kondensatoren siehe nachste Seite.

Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,

69 42
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF + HERMSD ORF/THUR,

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSD ORF+ HERMSDORF/THUR, EWH

Waulstrohrkondensatoren
Normalausfihrungen
Planpositona-Nr, 8172000

| T e
2

0 4t

- || ¥

Fiir kleinere Sender, bel denen die genormten Rohrkondensatoren der Klasse 3
(DIN E 41348) nicht die erforderlichen Spannungs- und Lelstungssicherheiten
aufwelsen, dle Topfkondensatoren (S. 68) dagegen Uberdimenslonlert sind,
haben wir sogenannte ,, Wulstrohrkendansatoren'' entwickelt, die in.lhrem
grundsatzlichen Aufbau mit den vorgenannten Rohrkondensatoren iberein-
1 stimmen, aber zur Erhéhung ihrer Spannungsfestigkeit beiderseits wulstfdrmig
| verdickte Enden besitzen.

Gegen eine Beelntrachtigung ihres Verlustfaktors durch die Luftfeuchtigkeit
sind die Wulstrohrkondensatoren durch einen isolierenden, bei 120° einge-
brannten Lackiiberzug geschiitzt, der ihnen bis zu etwa 80Y% relativer Luft-
feuchtigkelt einen sicheren Schutz gewahrt, wéhrend seine Farbe gleichzeitig

Gewichte der Topfkondensatoren fir 100 Stick das verwendete Dielektrikum kennzelchnet,
Bel Verwendung als Einzelelemente furisolierte Aufstellung werden die Wulst-
TKo 2763 2676 2944 2045 3050 3051 rohrkondensatoren in elnen CalitfuB, bel Verwendung als Einzelelemente fir
rd. kg 2,7 3,5 8,3 20,0 3,1 4,0 geerdete Aufstellung in einen MetallfuB eingeldtet. Hierdurch erhdht sich L
um rd, 5 hzw. 3 mm. Die Bestellnummern erhalten dann den Zusatz F (Calitfu)
TKo 3097 3098 2764 2677 2946 2047 bzw. M (MetallfuB), z. B. WKo 016 F bzw. WKo 08 M.
rd. kg 9.0 220 39 5.0 12,5 39'0 Zulassige MaBabweichungen -i: 8%, jedoch mindestens -i: 0,3 mm.
| 70 42 7 42
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(EWH) VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+ HERMSDORF/THU! VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR, (EHH
| Mafe | Zulnsslge Pruf Kapazitits-Toleranz: + 20% aufer Kleintypen WKo 2038-2043
Kurze | i Kapazitat Botrlohs- HF. BRANNLL,
2olchon | ¢ e | lelatung [ Spannung | hel 50 1 Gogen Aufschlag auch mit Kapazitdts-Toloranzen bis zu - 104 lleforbar.
[ mm mm | omny | pF | va Vo KV
' Die Werte fiir tg® bezlehen sich auf eine Frequenz von 1 MHz (300 m Wollen-
CALIT tgn- 8.10 " TK: :90,., : 180+10 " lénge) und 20° C,
WKo2038 ) | 12 86 | 16 | 25, 78 aso o2 " Dio TK-Warto golten fiir 17 C und sind nur Richt-, nicht ahor Garantieworte.
WKo2041Y) | 12 ‘ 12 o] 5. 1% s 2 ‘ ! Die zuléssigo Botriohslelstung und die zuldssige HF-Spannung hegronzen
WKo 091 | 12 2 oo 0. 0 go o2 1 boldo unabhtinglg vonoinander - fewolls don Betriebshorelch des Konden-
am 0‘:,‘; :g \ ig 28 | ;l; . gg 1253 i 2 | ) sators, wobol die Botrlebslelstung fiir rd, 30" C Eigoniibertemperatur glll.
| e P .
i WKo 015 1 50 20 | 2. 100 1900 | 3 : 4 Fornor Ist zu boachlen, daB dio zuléssige HF-Spannung mit stelgender Fro-
‘ WKo 00 10 | 6o 20 | a0... 120 1750 3 [ guenz abnimmt,
Gowlchte der Kondensatoren siohe unten,
TEMPA S tgd: 4410 " TK: 30... 90:10"
WKo 2030') | 12 85 | 15 5... 15 700 2 1
WKo 2042) | 12 12 15 10... 30 1000 2 4
WKo 0101 | 12 20 15 2... 45 1450 2 4
WKo 04 16 30 20 3.. 100 2200 3 4
WKo 013 16 40 20 45... 130 2000 3 4
WKo 016 16 50 20 ... 170 3500 3 4
H CONDENSA F g0 10.10' TK: 680... 860-10"
i WKo 20401 | 12 85 | 15 1 2... 75 & 285 [ Kl
WKo2043) | 12 12 15 | 50... 150 ‘ 40 [ 3
WKo 0111 | 12 20 15 | 100... doo 500 | (- 3
" WKo 03 | 16 30 20 | 200... 800 | 735 | 2 L3
WKo 014 | 16 40 20 | 280...1100 | 1000 loe ! 3
WKo 017 I an o0 | A% 13s0 . 4286 2 3 - ena
WKo 08 | 16 60 20 | 400...1800 | 1450 2 | 3

Die mit ') bezelchneten Kondensatoren werden nur ohne Fuld geliefert,
Alle Ubrigen vorstehend aufgefuhrten Kondensatoren kérnen mit dem dargesteliten Calit- oder e

015

MetalifuB ausgerlistet werden, WKo 2938 ‘ 2041 09 05 012
rd. kg 0400 | 0,550 0,920 2,400 3,300 4,100
WKo 06 !
rd. kg 4,900 ,,4‘,, .
WKo 2039 [ 2942 010 04 013 \ 016
rd. kg 0,460 0,650 1,100 2,900 3,000 | 4,900
WKo 2040 2943 011 03 | o4 017
rd. kg 0,600 0,800 1,400 3,700 { 4,900 6,100

Abblldungcn und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fir Bestellungen. WKo ‘ 08 i

Anderungen behalten wir uns vor, ! rd. kg ‘ 7,300 ‘

* 72 4 7 P
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF : HERMSDORF/THUR, EHE

Durchfiihrungs-Kondensatoren

Planpositions-Nr, 172000

Botr~ | Profe |
Kurzzeichen Ses. Spe: l Kapazitat D L a

KV- KV ‘ pF -k 20¢
VKo 0215 1,5 3 200 15 15 30
VsKo 0204 2 5 130 15 15 30
VsKo 0228 2,8 5 1 16 15 30
VsKo 020811 2,5 & 55 20 40 35
VsKo 0288 2,5 5 250 20 25 35
VsKo 0289 2,5 § 350 20 30 35
VsKo 0290 3,1 5,8 800 20 40 35
VsKo 0201 2,6 5 800 20 50 35
VsKo 0284 4 8 25 20 25 35
VsKo 0285 4 8 30 20 30 35
VsKo 0286 4 8 45 20 40 35
VsKo 0287 4 8 70 20 55 5
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+ HERMSDORF/THUR,

Keramische Scheibentrimmer

Planpositions-Nr, 8172000

Zum Abgleichen von Schaltungen oder Mehrfach-Drehkondensatoren wurden
unter dem Namen ,,Scheihentrimmer" verdnderbare Kleinkondensatoren ent-
wickelt, die aus einem keramischen Sockel und einer auf thm drehbar gela-
gerten, durch Federdruck angepref3ten keramischen Rotorschelbe hestehen.
Die Oberseite des Sockels und die auf ihr gleitende Unterseite des Rotors
sind mit hochster Genaulgkeit plangeschliffen. AuRerdem sind auf die Ober-
selte des Sockels und die Oberseite des Rotors jo etwa zur Hélfte Silberbelage
aufgebrannt, an die auf der Unterseite des Sockels Je eine Stromzufiihrung
angeschlossen Ist, Durch Drehen der Rotorschelhe zwischen einem Anschlag
fur die Anfangs- und einem fiir die Endkapazitét wird somit die Trimmerkapa-
zitét derart geéndert, daB sie von einem Mindestwert (wenn die Beldge um
180° gegeneinander verdreht sind) bis zu einem Hochstwert (wenn helide Be-
ldge Ubereinanderstehen) stetig zunimmt,

Neben ihrer gradlinigen Kapazitatskurve und einem geringen Streufeld zeich-
nen sich diese Trimmer, da sle ausschlieBlich aus keramischen, keinem Altern
oder Ermiden unterworfenen Isolierstoffen aufgebaut sind und da hel ihnen
der Federdruck lediglich zum Anpressen der Rotorschelbe dient, die Kapazitét
also nicht beeinfluBt, durch eine hohe Zeit- und Temperaturkonstanz aus.

Die Schelbentrimmer werden in normaler Fertigung entsprechend dem zu er-
wartenden Normblatt-Entwurf geliefert,

7
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E™H VCR KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUK, ‘ VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF« HERMSDORF/THUR,

Koramische Scheibentrimmer Schelbentrimmer

mit Anschlag fir dio Anfangs- und Endkapazitit Planpositions-Nr, 6172000

Panpositions-Nr, 5172000

Q\L.“ ol

N A

Rotor aus Calit, Tempa S oder Condensa F, 2 :+ Socke!l aus Calit S
Gowlcht

Spannungsfestigkeit 150 V4 bel 1 MHz oder 200 V : Kurzzolchon - fur
100 Stiick

1

gg::iensn F \t tgd: 1510 1 Tempa S1g0-. 810 ! Ko 2616 AK 21,5 rund 500

Ko 2500 AK 21,5 rund GO0

’ TP Ko 2612 AK 21,5 rund 500
) i Anfangse Endkapazitat Drehmoment | Ko 2614 AK 31,6 rund 1000
Kurzzelchon Rotor ' kapazitit | 10", Ko 2493 AK 21,5 rund 500
| pF pF . 100", cme g Ko 2497 AK 25 rund 650

e ; - Ko 2498 AK 31,5 ¢ rund 1000

Calit . | 25 ' 300.. . 1500 Ko 2502 AK 21,5 , i und - 560
e e - : I Ko 2503 AK 25 rund 650
Ko 2500 AK ! 300...1500 Ko 2504 AK 31,5 rund 1000
Ko 2512 AK Tempa S i 14 ' ... 1500
Ko 2514 AK ! 26 ... 2000

Ko 2616 AK

Ko 2486 AK T 20 ' ... 1500 .
Ko 2497 AK ; 30 ... 1500 Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz
o
Kode x| Condern ¢ s o Zulassige MaBabweict 29, jedoch mindest 0.2
2 v 100 y PO
Ko t503 AK | o e uléssige MaBabweichungen - 2%, jedoch mindestens |- 0,2mm
Ko 2504 AK ’ 100 ...2000

Abb'ldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fur Bestellungen.

Adbiduagen und Werte gelten nieht als unbedingte Unterlage fir Bestellungen, Anderungen behalten wir uns vor.

Aaderasgens behalten wir uns vor.
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®WD VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR,

e TR R T -

Keramische Schelbentrimmer

Type Ko 3374
Planpositions-Nr, 8172000

Keramischer Werkstoff:
Rotor (1). Condensa T, TK, ,100°C~ 1250, .. -1500, » =~ 150
Stator (2). Calit,
tg0 10" =15 bei 1 MHz
Priifspannung: 1500 Vo, 50 Hz
Kondonsator-Dielektrikum | Anfangskapazitat ‘ E“s‘f_”f;““ l
Rotor pF T

Drohmoment
cmeg

TCo } 35 , 400 . ., 2000

Abmessungen In mm Gewlcht fir 100 Stick

Ho| s a o | 9
| ]
25 \31.5 \ 0 | 38 \ 15 3,5 ¥ 13,8 E

ca. 1000

Ko 3374 AK mit Anschlag fir Anfangs- und Endkapazitat
Ko 3374 S mit Sechskantkopf.

Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fiir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,

80

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF/THUR, BHE

Keramlische
LS-Drehkondensatoren

Planpositions-Nr, 8172000

Knpgl“m " Abmessungun

Kurz- Rotor

zelchen mm

von his
mm nF

34 s | l2s. o4 35 | a8 a3 | 38 | %2
033 45 o35, @ 12 las | 713 65 | 62 | 34
sas 1 % L2
086 2 | 22... 85 a8 |a15 | 38 | 32
087 a2 10 |- 28... % 58 (515 | 46 | 2
| |

090 45 40 .., - 180 i 73 | 68,5 62 34

Die vorentladungsfreie HF-Prifspannung bei 450 kHz liegt etwa 25% hoher als
die Betriehspannung.

Die zulassige Betriebspannung bel Unterdruck bis 120 Torr betrégt etwa 60%
des Normalwertes,

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+HERMSDORF/THUR,

e ————T T T
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Dieser Katalog

fv)

gilt nicht als rechtsverbindliche Unterlage flr Bestellungen

Ueff

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R00030022001-0



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220012-0

Exportinformation ortellt Deutscher Innen- und AuBenhandal, Elektrotochnlk
Borlin C 2, Liebknechtstrale 14
Tolefon: 517283 - Telegramm: Diaelektro

|
|
i
i
!
|
1
|

Gonohmigt durch das Ministerlum fir AuBenhandel und Innardeutschen Handel der Reglerung der
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